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KOPARKI I 
ŁADOWARKI
Wytrzymałe koparki  
i ładowarki BOBCAT  
to połączenie  
mocy, precyzji  
i niezawodności.
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Model Tor podnoszenia 
ramienia Masa maszyny Pojemność łyżki 

standardowej Silnik Moc silnika Wysokość 
wysypu

Wysokość 
całkowita

Szerokość 
całkowita

S100 promień 1818 kg 0.27 m3 KUBOTA Diesel 18.2 kW 1971 mm 1878 mm 1270 mm

S450 promień 2436 kg 0.36 m3 BOBCAT Diesel 36.4 kW 2157 mm 1976 mm 1490 mm

S530 pion 2952 kg 0.40 m3 BOBCAT Diesel 41.0 kW 2319 mm 1972 mm 1643 mm

S590 pion 3127 kg 0.44 m3 BOBCAT Diesel 50.7 kW 2177 mm 1972 mm 1643 mm

S650 pion 3778 kg 0.63 m3 BOBCAT Diesel 55.3 kW 2489 mm 2065 mm 1832 mm

S76 pion 4038 kg 0.63 m3 BOBCAT Diesel 54.5 kW 2526 mm 2078 mm 1828 mm

ŁADOWARKI KOŁOWE

Model Masa  
maszyny Silnik Moc silnika Głębokość 

kopania Siła kopiąca Zasięg na  
poziomie gruntu

Wysokość 
całkowita

Szerokość 
całkowita

Maksymalna 
prędkość jazdy

Szerokość 
gąsienic

E26 2608 kg YANMAR Diesel 14.9 kW 2568 mm 23.7 kN 4542 mm 2438 mm 1500 mm 4.3 km/h 250 mm

E27z 2705 kg YANMAR Diesel 14.9 kW 2847 mm 23.7 kN 4604 mm 2438 mm 1550 mm 4.3 km/h 300 mm

E27 2675 kg KUBOTA Diesel 17.1 kW 2847 mm 26.5 kN 4604 mm 2438 mm 1550 mm 5.1 km/h 300 mm

E34 3370 kg KUBOTA Diesel 18.2 kW 3417 mm 30.9 kN 5270 mm 2468 mm 1550 mm 4.7 km/h 320 mm

E35z 3550 kg KUBOTA Diesel 18.2 kW 3417 mm 30.9 kN 5520 mm 2468 mm 1750 mm 4.7 km/h 320 mm

Model Masa  
maszyny Silnik Moc silnika Głębokość 

kopania Siła kopiąca Zasięg na  
poziomie gruntu

Wysokość 
całkowita

Szerokość 
całkowita

Maksymalna 
prędkość jazdy

Szerokość 
gąsienic

E10z 1176 kg Kubota 7,4 kW 1820 mm 8,3 kN 3093 mm 2209 mm 710 mm 3,1 km/h 180 mm

E16 1495 kg Yanmar 10,1 kW 2230 mm 14,55 kN 3948 mm 2321 mm 980 mm 4 km/h 230 mm

E17z 1595 kg Yanmar 10,1 kW 2230 mm 14,55 kN 3966 mm 2317 mm 980 mm 4 km/h 230 mm

E19 1788 kg Yanmar 10,1 kW 2544 mm 18,33 kN 4283 mm 2321 mm 980 mm 4 km/h 230 mm

E20z 1863 kg Yanmar 10,1 kW 2544 mm 18,33 kN 4334 mm 2329 mm 980 mm 4 km/h 230 mm

KOPARKI GĄSIENICOWE

Model Masa maszyny Moc silnika Głębokość kopania Siła kopiąca Szerokość całkowita Maksymalna 
prędkość jazdy

Szerokość 
gąsienic

E50z 4975 kg 31.3 kW 3553 mm 37.74 kN 1959 mm 5.5 km/h 350 mm

E55z 5346 kg 36.4 kW 3834 mm 44.30 kN 1959 mm 4.6 km/h 400 mm

E60 5828 kg 41 kW 3937 mm 47.84 kN 1959 mm 4.9 km/h 400 mm

E88 8919 kg 48.5 kW 4859 mm 55.5 kN 2200 mm 4.4 km/h 450 mm
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Model Masa  
maszyny

Pojemność łyżki 
standardowej Silnik Moc silnika Wysokość 

wysypu
Wysokość  
całkowita

Długość  
całkowita

Szerokość 
gąsienic

T450 2789 kg2789 kg 0.36 m0.36 m33 BOBCAT DieselBOBCAT Diesel 46.2 kW46.2 kW 2121 mm2121 mm 1976 mm1976 mm 2499 mm2499 mm 320 mm320 mm

T590 3570 kg3570 kg 0.40 m0.40 m33 BOBCAT DieselBOBCAT Diesel 49.2 kW49.2 kW 2319 mm2319 mm 1972 mm1972 mm 3378 mm3378 mm 320 mm320 mm

T66 4296 kg4296 kg 0.63 m0.63 m33 BOBCAT DieselBOBCAT Diesel 54.5 kW54.5 kW 2396 mm2396 mm 2044 mm2044 mm 3427 mm3427 mm 450 mm450 mm

T76 5051 kg5051 kg 0.63 m0.63 m33 BOBCAT DieselBOBCAT Diesel 54.5 kW54.5 kW 2526 mm2526 mm 2079 mm2079 mm 3737 mm3737 mm 450 mm450 mm

T86 5643 kg5643 kg 0.70 m0.70 m33 BOBCAT DieselBOBCAT Diesel 78.7 kW78.7 kW 2526 mm2526 mm 2111 mm2111 mm 3900 mm3900 mm 450 mm450 mm

Model Masa maszyny Udźwig maksymalny Silnik Moc silnika Wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
całkowita

Szerokość 
całkowita

Maksymalna 
prędkość jazdy

TL25.60 4450 kg 2500 kg BOBCAT Diesel 75 KM 5900 mm 2085 mm 1832 mm 25 km/h

TL35.70 7275 kg 3500 kg BOBCAT Diesel 100 KM 6900 mm 2503 mm 2300 mm 40 km/h

T36.120SL 8270 kg 3600 kg BOBCAT Diesel 100 KM 11900 mm 2430 mm 2264 mm 30 km/h

T41.140SLP 9970 kg 4100 kg BOBCAT Diesel 100 KM 13600 mm 2520 mm 2418 mm 30 km/h

T40.180SLP 10590 kg 4000 kg BOBCAT Diesel 100 KM 17500 mm 2520 mm 2418 mm 30 km/h

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOOWE

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE
Model Masa maszyny Obciążenie 

przewracające Pojemność łyżki Wysokość 
podnoszenia Moc silnika Wysokość 

całkowita
Szerokość 
całkowita

Maksymalna 
prędkość jazdy

L85 5114 kg 3181 kg 0.8 - 1.2 m3 3.25 m 68 KM 2497 mm 1.9 m 30 km/h

L100 5420 kg 3349 kg 1 - 1.4 m3 3.25 m 74 KM 2497 mm 1.9 m 40 km/h
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AGREGATY 
PRĄDOTWÓRCZE
W ofercie SAR-POL  
znajdziesz agregaty  
przenośne 230 V i 400 V,  
agregaty z AVR, agregaty 
inwerterowe, agregaty  
ze spawarką, agregaty  
rolnicze WOM  
oraz stacjonarne  
zespoły  
prądotwórcze.
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INVERTER WERSJA STANDARD WERSJA TRE/TE/TRA WERSJA CRA

silnik spalinowy benzynowy

akumulator

gniazdo do podłączenia
zew. układu SZR

stacyjka rozrusznika

rama ochronna

filtr powietrza

zbiornik paliwa 45L

gniazda 400/230V

licznik motogodzin

prądnica synchroniczna 
lub asynchroniczna

wyłącznik różnicowo-prądowy

wibro-izolatory
metalowo-gumowe
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Model 1~ moc maks. 1~ moc znam. 1~ prąd znam. Silnik Zbiornik paliwa Stabilizacja napięcia Miska oleju Waga

FH3001 3.0 kW 2.7 kW 11.7 A Honda GX 200 3.6 l +5-10% 0.6 l 37 kg

FH3001R 2.7 kW 2.5 kW 10.9 A Honda GX 200 3.6 l  ± 1% 0.6 l 38 kg

FH5001 4.2 kW 3.8 kW 16.5 A Honda GX 270 5.3 l +5-10% 1.1 l 53 kg

FH5001R 4.2 kW 3.8 kW 16.5 A Honda GX 270 5.3 l  ± 1% 1.1 l 53 kg 

FH7001 6.2 kW 5.6 kW 24.3 A Honda GX 390 6.1 l +5-10% 1.1 l 69 kg

FH7001TE 6.2 kW 5.6 kW 24.3 A Honda GX 390 45.0 l +5-10% 1.1 l 96 kg

FH7001R 6.2 kW 5.6 kW 24.3 A Honda GX 390 6.1 l  ± 1% 1.1 l 69 kg

FH7001TRE 6.2 kW 5.6 kW 24.3 A Honda GX 390 45.0 l  ± 1% 1.1 l 95 kg

AGREGATY 1-FAZOWE

ModelModel 1~ moc maks. 1~ moc znam. 1~ prąd znam. Silnik Zbiornik paliwa Stabilizacja napięcia Miska oleju Waga

F3001 3.0 kW 2.7 kW 11.7 A Rato R210 3.6 l +5-10% 0.6 l 37 kg

F3001R 2.7 kW 2.5 kW 10.9 A Rato R210 3.6 l ± 1% 0.6 l 38 kg

F5001 4.0 kW 3.6 kW 15.7 A Rato R300 5.4 l +5-10% 1.1 l 53 kg

F5001R 4.0 kW 3.6 kW 15.7 A Rato R300 5.4 l ± 1% 1.1 l 53 kg

F7001 6.6 kW 6.0 kW 26.1 A Rato R420 6.5 l +5-10% 1.1 l 69 kg

F7001TE 6.6 kW 6.0 kW 26.1A Rato R420DG 45 l +5-10% 1.1 l 96 kg

F7001R 6.6 kW 6.0 kW 26.1 A Rato R420 6.5 l ± 1% 1.1 l 69 kg

F7001TRE 6.2 kW 5.6 kW 24.3A Rato R420DG 45l ± 1% 1.1l 95 kg
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AGREGATY 3-FAZOWE

SYSTEMY AWARYJNE

Model Moc 3~  maks/znam Moc 1~  maks/znam 3~ prąd znam. Silnik Honda Zbiornik paliwa Stabilizacja napięcia Miska oleju Waga

FH6000 5.5/5.0 kVA 3.0/2.7 kW 7.2 A Honda GX 270 5.3 l  ± 6% 1.1 l 68 kg

FH6000R 5.5/5.0 kVA 3.0/2.7 kW 7.2 A Honda GX 270 5.3 l  ± 1.5% 1.1 l 61 kg

FH8000 7.7/7.0 kVA 3.9/3.5 kW 10.1 A Honda GX 390 6.1 l  ± 6% 1.1 l 75 kg

FH8000TE 7.7/7.0 kVA 3.9/3.5 kW 10.1 A Honda GX 390 45.0 l  ± 6% 1.1 l 102 kg

FH8000R 7.7/7.0 kVA 3.9/3.5 kW 10.1 A Honda GX 390 6.1 l  ± 1.5% 1.1 l 72 kg

FH8000TRE 7.7/7.0 kVA 3.9/3.5 kW 10.1 A Honda GX 390 45.0 l  ± 1.5% 1.1 l 99 kg

FH9000 8.7/7.8 kVA 6.2/5.6 kW 11.3 A Honda GX 390 6.1 l  ± 4% 1.1 l 83 kg

FH9000T 8.7/7.8 kVA 6.2/5.6 kW 11.3 A Honda GX 390 45.0 l  ± 4% 1.1 l 100 kg

FH9000R 8.5/7.7 kVA 5.0/4.5 kW 11.2 A Honda GX 390 6.1 l  ± 1.5% 1.1 l 76 kg

FH9000TRE 8.5/7.7 kVA 5.0/4.5 kW 11.2 A Honda GX 390 45.0 l  ± 1.5% 1.1 l 100 kg

Idealny zestaw na zasilanie awaryjne składający się 
z agregatu prądotwórczego FOGO FV 20000 CRA o mocy 
ponad 19 kVA oraz z zewnętrznego, trójfazowego układu 
SZR. To doskonałe i kompleksowe rozwiązanie składają-
ce się z agregatu prądotwórczego w zabudowie wyciszo-
nej z dużym zbiornikiem paliwa zapewniającym ponad 10 
godzinną autonomię pracy. Generator to jednostka trój-
fazowa wyposażona w silnik benzynowy o mocy 31 koni 
mechanicznych. Zewnętrzny układ SZR w  połączeniu 
z  agregatem umożliwia samoczynny rozruch agregatu 
oraz zasilanie awaryjne obiektu. 

Gotowy i kompletny zestaw zawierający: 
■ agregat FV 20000 CRA,	
■ przewody podłączeniowe z gniazdami,
■ układ SZR,	
■ usługę podłączenia i uruchomienia.

Model Moc 3~  maks/znam Moc 1~  maks/znam 3~ prąd znam. Silnik Zbiornik paliwa Stabilizacja napięcia Miska oleju Waga

FV13000TRE 12.5/11.3 kVA 7.0/6.5 kW 16.4 A B&S 18 HP 45.0 l  ± 1.5% 1.7 l 128 kg

FV15000TE 14.5/12.5 kVA 6.0/5.4 kW 18.1 A B&S 21 HP 45.0 l  ± 4% 1.7 l 136 kg

FV15000TRE 14.5/12.5 kVA 7.0/6.5 kW 18.1 A B&S 21 HP 45.0 l  ± 1.5% 1.7 l 131 kg

FV20000TRE 19.5/17.5 kVA 9.9/9.0 kW 25.4 A B&S 31 HP 45.0 l  ± 1.5% 2.3 l 160 kg
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UBIJAKI
I ZAGĘSZCZARKI
Proponowane przez nas maszyny 
sprawdzą się podczas przygotowania 
podłoża pod kostkę brukową,  
chodniki, drogi i fundamenty,  
a także przy zagęszczaniu  
wykopów, podsypek i warstw 
konstrukcyjnych. 
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Model Masa Silnik Moc Siła wymuszająca Szerokość stopy

WEBER SRV 300 32 kg Honda GX35 1.4 KM 9.1 kN 140 mm

WEBER SRV 590 62 kg Honda GXR120 3.8 KM 18.2 kN 200 lub 280 mm

WEBER SRV 620 66 kg Honda GXR120 3.8 KM 18.2 kN 280 mm

AMMANN ATR 59 61 kg Honda GXR120 3.7 KM 19.0 kN 280 mm

AMMANN ATR 66 66 kg Honda GXR120 3.7 KM 22.0 kN 280 mm

Model Masa Siła 
wymuszająca

Szerokość 
robocza

Prędkość 
robocza Silnik Typ silnika Moc 

silnika

WEBER CF2 HD 83 kg 15 kN 450 mm 26 m/min benzynowy Honda GX160 4.9 KM

WEBER CF3 HD 94 kg 20 kN 500 mm 26 m/min benzynowy Honda GX160 4.9 KM

PROJECT ZGS 20 130 kg 20 kN 500 mm 20 m/min benzynowy Honda GX160 4.9 KM

AMMANN APF 15/50 84 kg 15 kN 500 mm 24 m/min benzynowy Honda GX120 4.0 KM

AMMANN APF 20/50 88 kg 20 kN 500 mm 31 m/min benzynowy Honda GX160 4.9 KM

Model Masa Siła 
wymuszająca

Szerokość 
robocza Częstotliwość Silnik Typ silnika Moc silnika Rozruch

100 kg 

WEBER CR 1 HD 92 kg 15 kN 350 mm 100 Hz benzynowy Honda GX120 3.6 KM ręczny

WEBER CR 2 HD 143 kg 25 kN 450 mm 100 Hz benzynowy Honda GX160 4.9 KM ręczny

AMMANN APR 22/40 100 kg 23 kN 400 mm 98 Hz benzynowy Honda GX160 4.9 KM ręczny

AMMANN APR 25/50 D 135 kg 25 kN 500 mm 95 Hz Diesel Hatz 1B20 4.2 KM ręczny

200 kg

WEBER CR 3-B HD 208 kg 35 kN 500 mm 80 Hz benzynowy Honda GX270 8.2 KM ręczny

WEBER CR 3-B H EL 224 kg 35 kN 500 mm 80 Hz Diesel Hatz 1B20 4.8 KM ręczny i elektryczny

AMMANN APR 30/50 199 kg 32 kN 500 mm 90 Hz benzynowy Honda GX270 8.6 KM ręczny

AMMANN APR 30/50 DE 226 kg 32 kN 500 mm 90 Hz Diesel Hatz 1B30 6.1 KM ręczny i elektryczny

300 - 400 kg

WEBER CR 5 HD 280 kg 42 kN 550 mm 75 Hz benzynowy Honda GX270 8.2 KM ręczny

WEBER CR 5 H EL 311 kg 42 kN 550 mm 77 Hz Diesel Hatz 1B30 7.4 KM ręczny i elektryczny

WEBER CR 6 HD 360 kg 55 kN 590 mm 72 Hz benzynowy Honda GX390 11.2 KM ręczny

WEBER CR 6 H EL 412 kg 55 kN 590 mm 72 Hz Diesel Hatz 1B40 10.3 KM elektryczny

AMMANN APR 40/60 263 kg 42 kN 600 mm 85 Hz benzynowy Honda GX270 8.6 KM ręczny

AMMANN APR 40/60 DE 269 kg 42 kN 600 mm 85 Hz Diesel Hatz 1B30 6.1 KM ręczny i elektryczny

AMMANN APR 59/20 DE 440 kg 59 kN 600 mm 65 Hz Diesel Hatz 1B40 9.0 KM ręczny i elektryczny

AMMANN APH 50/75 DE 350 kg 50 kN 600 mm 70 Hz Diesel Hatz 1D50S 9.5 KM ręczny i elektryczny

500 - 800 kg

WEBER CR 7-B HD 425 kg 65 kN 650 mm 74 Hz benzynowy Honda GX390 11.2 KM ręczny

WEBER CR 7-B H EL 475 kg 65 kN 650 mm 74 Hz Diesel Hatz 1B40 10.3 KM elektryczny

WEBER CR 8 H EL 601 kg 75 kN 700 mm 67.5 Hz Diesel Hatz 1D81 14.1 KM elektryczny

WEBER CR9 H CCD 2.0 740 kg 100 kN 750 mm 65 Hz Diesel Hatz 1D90Z 15.3 KM elektryczny

AMMANN APH 60/85 DE 464 kg 60 kN 700 mm 69 Hz Diesel Hatz 1D81S 13.5 KM elektryczny

AMMANN APH 65/85 DE 471 kg 65 kN 700 mm 55 Hz Diesel Hatz 1D81S 13.5 KM elektryczny

AMMANN APH 110/95 DE 780 kg 110 kN 800 mm 48 Hz Diesel Kubota D1105 23.8 KM elektryczny

UBIJAKI STOPOWE

ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE
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NARZĘDZIA
HYDRAULICZNE
Systemowa konstrukcja urządzeń 
HYCON pozwala zasilać różne 
narzędzia z jednego agregatu, 
dzięki czemu rozwiązania te 
szczególnie dobrze sprawdzają 
się tam, gdzie liczy się moc, 
mobilność i możliwość  
szybkiej zmiany  
wykonywanego zadania.
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przecinarki

wiertnice

przecinarki pierścieniowe

wiertarki

kafary

młoty ręczne

pompy

młoty wyburzeniowe
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Model Masa Silnik Moc 
silnika Przepływ oleju Max. 

ciśnienie Wymiary

HPP 06 54 kg Honda GX200 6.5 KM 1x18 l/min 110 bar 630 x 530 x 510 mm

HPP 09 68 kg Honda GX270 9 KM 1x20 l/min 150 bar 680 x 560 x 593 mm

HPP 14 FLEX 81 kg B&S Vanguard 14 KM 1x 20-30 l/min 150 bar 710 x 595 x 645 mm

HPP 18V FLEX 112 kg B&S Vanguard 18 KM 1x20-30-40,  
2x10-15-20 l/min 160 bar 842 x 600 x 688 mm

HPP 18V  
MULTIFLEX 112 kg B&S Vanguard 18 KM 1x20-30-40,  

2x10-15-20 l/min 160 bar 805 x 625 x 695 mm

AGREGATY HYDRAULICZNE

MŁOTY HYDRAULICZNE

PRZECINARKI RĘCZNE

Model Masa Siła udaru Przepływ 
oleju

Max. 
ciśnienie

Uchwyt 
narzędzia Rękojeści

HH 10 RV 9.9 kg 22 Joule 20 l/min 160 bar 19x50 mm sztywne (nieergonomiczne)

HH 15 19.3 kg 40  Joule 20 l/min 160 bar 22x82,5 mm amortyzowane (ergonomiczne)

HH 20 RV 23.9 kg 60  Joule 20 l/min 160 bar 32x160 mm amortyzowane (ergonomiczne)

HH 23 23.4 kg 85-95  Joule 20-30 l/min 160 bar 25x108 mm amortyzowane (ergonomiczne)

HH 25 25.3 kg 85-95  Joule 20-30 l/min 160 bar 32x160 mm amortyzowane (ergonomiczne)

HH 27 27.4 kg 105  Joule 30 l/min 160 bar 32x160 mm amortyzowane (ergonomiczne)

Model Masa Maksymalna średnica tarczy Głębokość cięcia Prędkość obrotowa Max. ciśnienie Przepływ oleju

HCS 14 7.4 kg 350 mm 137 mm 2400-3800 obr/min 172 bar 20-30 l/min

HCS 16 7.8 kg 400 mm 162 mm 1800-3900 obr/min 172 bar 20-30-40 l/min

HCS 18 8.1 kg 450 mm 187 mm 1400-3100 obr/min 172 bar 20-30-40 l/min

HCS 20 9.2 kg 500 mm 212 mm 1500-2200 obr/min 172 bar 30-40 l/min

HRS 400 10.2 kg 400 mm 300 mm 1750-2350 obr/min 160 bar 30-40 l/min
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WIERTNICE

POMPY ZATAPIALNE

KAFAR HYDRAULICZNY

Model Masa Średnica 
wiertła

Prędkość 
obrotowa Podłączenie Przedpływ 

oleju

HCD 25-100 7.6 kg 25-100 mm 1500 obr/min 1/2” + 1-1/4” 20 l/min

HCD 50-200 7.6 kg 50-350 mm 600 obr/min 1/2” + 1-1/4” 20 l/min

Model Masa Siła udaru Przepływ oleju Max. ciśnienie Ilość uderzeń

HPD 25 29 kg 95 Joule 20-30 l/min 160 bar 1380 1/min

Model Masa Wydajność Głębokość 
podnoszenia

Średnica 
zanieczyszczeń Przepływ oleju

HWP 2 7.7 kg 783 l/min 30 m 38 mm 20-30 l/min

HWP 3 11 kg 1417 l/min 20 m 63 mm 20-30 l/min

HWP 4 26.7 kg 3000 l/min 20 m 74 mm 30-40 l/min
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Model Głębokość cięcia Średnica tarczy Silnik Moc Rodzaj silnika Zbiornik wody Masa

Norton CS 352 125 mm 350 mm Honda GX200 6.5 KM benzynowy 25 l 69 kg

Norton CS 502 190 mm 500 mm Honda GX390 11.2 KM benzynowy 25 l 113 kg

Tyrolit FSG 513 187 mm 500 mm Honda GX390 11.2 KM benzynowy 30 l 99 kg

Weber SM 57 120 mm 350 mm Honda GX270 8.2 KM benzynowy 8 l 70 kg

Weber SM 62 145 mm 400 mm Honda GX390 11.2 KM benzynowy 30 l 86 kg

Model Głębokość cięcia Średnica tarczy Moc silnika Paliwo Silnik Masa

K 770 14” 125 mm 350 mm 5 KM Mieszanka 1:50 Husqvarna-Dwusuw 10.1 kg

K 970 14” 125 mm 350 mm 6.5 KM Mieszanka 1:50 Husqvarna-Dwusuw 11 kg

K 970 16” 145 mm 400 mm 6.5 KM Mieszanka 1:50 Husqvarna-Dwusuw 11.9 kg

K 1270 16” 145 mm 400 mm 7.9 KM Mieszanka 1:50 Husqvarna-Dwusuw 14.5 kg

PRZECINARKI RĘCZNE

PRZECINARKI JEZDNE

PRZECINARKI
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TARCZE 
DIAMENTOWE

Odpowiednio dobrana tarcza  
pozwala uzyskać wysoką prędkość  

cięcia oraz długą żywotność. 
Oferujemy zarówno uniwersalne tarcze  

do typowych prac budowlanych,  
jak i specjalistyczne rozwiązania  

do konkretnych materiałów

Tyrolit FSC Premium Tyrolit DCU Premium TGD Tyrolit DCU Basic Tyrolit FSA Premium

Zakres średnic 300, 350, 400, 450, 500, 600, 
700, 800 mm 300, 350, 400 mm 300, 350, 400, 450 mm 300, 350, 400, 450, 500, 600, 

700, 800 mm
Wys. segmentu 10 mm 14 mm 12 mm 9 mm
Mocowanie 25.4 mm 20 – 22.2 – 25.4 mm 20 – 22.2 – 25.4 mm 25.4 mm

Zastosowanie beton, od miękkich  
do średnio twardych

beton, beton zbrojony, kamień 
naturalny, cegła, beton komórkowy

beton, cegła z gliny,  
kamień naturalny

asfalt, od miękkich  
do twardych kruszyw

Tyrolit DCA+C Premium Tyrolit DCA Basic Tyrolit DCH Premium TGD Tyrolit DCH Basic

Zakres średnic 300, 350, 400 mm 300, 350, 400, 450 mm 230, 300, 350, 400 mm 230, 300, 350, 400 mm

Wys. segmentu 10 mm 10 mm 14 mm 12 mm

Mocowanie 20 – 22.2 – 25.4 mm 20 – 22.2 – 25.4 mm 20 – 22.2 - 25.4 mm 20 – 22.2 - 25.4 mm

Zastosowanie asfalt, świeży beton,  
stary beton

asfalt, piaskowiec,  
materiały wysoce ścierne

bloki betonowe, granit, gnejs, 
porfir, płyty chodnikowe granitow

bloki betonowe, granit, gnejs, porfir, 
płyty chodnikowe granitowe

Tyrolit TSU Premium NOZAR/SAR-POL MEGA CUT Husqvarna TACTI-CUT S50+ Husqvarna VARI-CUT S65+

Zakres średnic 250, 300, 350, 400, 450, 500, 
550, 625, 650, 700, 900, 1000 mm 230, 300, 350, 400 mm 300, 350, 400 mm 300, 350, 400 mm

Wys. segmentu 10 mm 14 mm 13 mm 10 mm

Mocowanie 35 – 60 mm 20 – 22.2 – 25.4 mm 20 - 25.4 mm 20 - 25.4 mm

Zastosowanie beton, od miękkich  
do średnio twardych

beton, beton zbrojony, klinkier, 
granit, kamień naturalny

beton, beton zbrojony, cegła 
dachówka

beton, beton zbrojony, stary i świeży, 
cegła, dachówka, materiały ścierne
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Średnica 
mm Wymiary mm Wysokość 

segmentu  mm
Moc 

silnika
∅ 32 32x400xR-1/2” 7

1 kW∅ 42 42x450xR-1/2” 7

∅ 52 52x450x1-1/4” 7

∅ 62 62x450x1-1/4” 11.3

2 kW

∅ 72 72x450x1-1/4” 11.3

∅ 82 82x450x1-1/4” 11.3

∅ 92 92x450x1-1/4” 11.3

∅ 102 102x450x1-1/4” 11.3

∅ 107 107x450x1-1/4” 11.3

∅ 112 112x450x1-1/4” 11.3

∅ 122 122x450x1-1/4” 11.3

∅ 127 127x450x1-1/4” 11.3

∅ 132 132x450x1-1/4” 11.3

∅ 142 142x450x1-1/4” 11.3

∅ 152 152x450x1-1/4” 11.3

Średnica 
mm Wymiary mm Wysokość 

segmentu  mm
Moc 

silnika
∅ 162 162x450x1-1/4” 11.3

3 kW

∅ 182 182x450x1-1/4” 11.3

∅ 202 202x450x1-1/4” 11.3

∅ 212 212x450x1-1/4” 11.3

∅ 250 250x450x1-1/4” 11.3

∅ 300 300x450x1-1/4” 11.3

∅ 350 350x450x1-1/4” 11.3

∅ 400 400x450x1-1/4” 11.3

∅ 450 450x450x1-1/4” 11.3

Model Moc Zakres wiercenia Ilość obrotów Waga

DME 19 DP 1.8 kW - 230V 52-162 mm 1150 5.2 kg

DME 17 DP 2.0 kW - 230V 30-180 mm 700/1700 5.8 kg

DME 22 SU 2.2 kW - 230V 20-180 mm 850 / 1650 / 3450 6.0 kg

DME 20 PW 2.0 kW - 230V 15-180 mm 990 / 1900 / 3900 6.3 kg

DME 26 MWP 2.6 kW - 230V 40-250 mm 550 / 1070 / 1630 13.1 kg

DME 32 MWP 3.2 kW - 230V 50-350 mm 420 / 820 / 1250 13.6 kg

DME 52 UW 5.2 kW - 400V 110-500 mm 140 / 280 / 430 22.9 kg

Model Zakres wiercenia Wymiary Wiercenie  
pod kątem Waga

DRA 150 20-152 mm 330 x 240 x 950 mm 45-90 stop. 9,5 kg

DRU 160 15-160 mm 400 x 200 x 866 mm 45-90 stop. 9,0 kg

DRA 250 40-250 mm 305 x 205 x 933 mm 45-90 stop. 17,0 kg

DRU 350 50-250 (350) mm 530 x 450 x 1860 mm 360 stop. 59,0 kg

DRA 400 50-250 (400) mm 305 x 205 x 1055 mm 45-90 stop. 19,0 kg

DRA 500 100-300 (500) mm 454 x 301 x 1182 mm 45-90 stop. 26,0 kg

WIERTNICE ELEKTRYCZNE

WIERTŁA DIAMENTOWE

STATYWY WIERTNICZE
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Model Średnica 
przyłączy Wydajność Wysokość 

podnoszenia
Max. średnica 

zanieczyszczeń Silnik Zbiornik 
paliwa Waga

Motopompy do wody czystej 

F80WP 3”/80mm 1000 l/min 28 m 5 mm RATO R210 3.6 l 25.5 kg

SEH50X 2”/50mm 600 l/min 30 m 5 mm Honda GX 120 2.0 l 21 kg

SEH80X 3”/80mm 1100 l/min 27 m 5 mm Honda GX 160 3.1 l 28 kg

SEH100X 4”/100mm 1450 l/min 28 m 6 mm Honda GX 240 5.3 l 54 kg

Motopompy do wody brudnej

STH50 E 2”/50mm 600 l/min 29 m 5 mm Honda GX 120 2.0 l 28 kg

STH80E 3”/80mm 900 l/min 27 m 5 mm Honda GX 160 3.6 l 30 kg

Motopompy do szlamu

KTH50X 2”/50mm 700 l/min 30 m 20 mm Honda GX 160 3.1 l 47 kg

KTH80X 3”/80mm 1340 l/min 27 m 27 mm Honda GX 240 5.3 l 59 kg

KTH100X 4”/100mm 1650 l/min 26 m 27 mm Honda GX 340 6.1 l 78 kg

POMPY 
ZATAPIALNE Zastosowanie Masa Wydajność Wysokość 

podnoszenia
Max. średnica 

zanieczyszczeń
Króćce 

przyłączeniowe Silnik Moc silnika

TSURUMI LB-400 woda zabrudzona 10.4 kg 225 l/min 11 m 6 mm 2” elektryczny, 230V\50Hz 0.48 kW

TSURUMI HS2.4S woda zabrudzona 11.3 kg 207 l/min 12.2 m 7 mm 2” elektryczny, 230V\50Hz 0.40 kW

TSURUMI HS2.75S woda zabrudzona 19 kg 230 l/min 18 m 7 mm 2” elektryczny, 230V\50Hz 0.75 kW

TSURUMI HS3.75S woda zabrudzona 19.6 kg 300 l/min 18 m 7 mm 3” elektryczny, 230V\50Hz 0.75 kW

POMPY SPALINOWE

POMPY ELEKTRYCZNE
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SAR - POL Sp. z o.o. 
60-105 Poznań, ul. Klinkierowa 3  
tel. +48 61 832 40 34, sarpol@sarpol.pl

Pobierz katalog 
w wersji elektronicznej /SARPOL.POZNAN    /SARPOLPOZNAN   sarpolpoznan

Zgłoś usługę serwisową  
bezpośrednio na naszej  

stronie internetowej:

www.sarpol.pl

Wałki giętkie ze wzmocnionymi końcówkami. 
Proste, łatwe podłączenie do silnika. 

Kod TDX Kod TDXE Długość Waga

296300 296301 0.6 m 2.6 kg

296310 296311 1.0 m 3 kg

296315 296316 1.5 m 3.5 kg

296320 296321 2.0 m 4 kg

296330 296331 3.0 m 5 kg

296340 296341 4.0 m 6 kg

296350 296351 5.0 m 7 kg

296360 296361 6.0 m 8 kg

BUŁAWY 
WYSOKIEJ 
CZĘSTOTLIWOŚCI

Średnica 
robocza

Długość 
robocza Obroty Masa Natężenie Siła 

odśrodkowa

ENAR M 38 AFP 38 mm 369 mm 12 000 obr/min 12 kg 8 A 1500 N

ENAR M 5 AFP 50 mm 363 mm 12 000 obr/min 14 kg 10.5 A 3300 N

ENAR M 6 AFP 58 mm 430 mm 12 000 obr/min 16 kg 15 A 5600 N

ENAR M 7 AFP 65 mm 395 mm 12 000 obr/min 18 kg 22 A 7000 N

PRZETWORNICE 
WYSOKIEJ 
CZĘSTOTLIWOŚCI

Masa Moc Wejście Ilość gniazd Prąd  
wyjściowy

ENAR AFE 1000MT 20.5 kg 1.3 kW 230V - 50Hz 1 13 A

ENAR AFE 2000MT 32 kg 2 kW 230V - 50Hz 2 23 A

ENAR AFE 2500T 34 kg 4 kW 400V - 50Hz 3 35 A

ENAR AFE 4500 68 kg 7 kW 400V - 50Hz 4 61 A

Kod Model Średnica Wałek

295300 AX 25 25 mm TDXE

295500 AX 32 32 mm TDXE

295101 AX 40 40 mm TDX

295000 AX 48 48 mm TDX

295200 AX 58 58 mm TDX

Sześć buław do wyboru, 6 m wał tylko do AX 40/AX48
Wytrzymałe mimośrodowe i stalowe.

WIBRATORY 
BUŁAWOWE
ENAR kontynuuje rozwój innowacyjnych  
produktów w zakresie urządzeń do wibracji  
betonu, umacniając swoją pozycję jako punkt 
odniesienia w branży.
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