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Opis produktu  

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Wyposażenie oferowanej maszyny :

Szybkozłącze MS01 wraz z 3 łyżkami (dwie kopiące i jedna skarpowa 100cm)
Lemiesz (980 mm) z dwoma przedłużeniami (190mm).
Odsłonięta przeciwwaga ze stalową tylną klapą o grubości 4 mm jest też najbardziej
wysuniętą częścią z tyłu maszyny.
Gąsienice gumowe o szerokości 230 mm.
Linia hydrauliczna dwustronnego działania na ramieniu kopiącym z szybkozłączami.
Hydraulicznie rozsuwane gąsienice w zakresie 1360 mm do 980 mm.
Zwijany pas bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa.
Wyłącznik masowy akumulatora.
Uchwyty na kubki.
Cztery zaczepy do mocowanie koparki na przyczepie.
Światło robocze.
Oświetlenie wewnętrzne kabiny.
Blokada hydrauliczna obrotu podczas transportu.
Machine IQ (telematyka)

E17 to wydajna koparka stanowiąca wyjątkowe połączenie najwyższej w swojej klasie siły na
łyżce, zasięgu roboczego, płynności pracy osprzętu, wydajności hydraulicznej i krótkiego czasu
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cykli z niezwykłą wytrzymałością, a także zapewnia przestronne i komfortowe otoczenie operatora
oraz łatwy dostęp do elementów wymagających serwisowania. Nowy modele można przewozić na
przyczepach o ładowności do 1800 kg, a ich transport dodatkowo ułatwiają nowe punkty zaczepu.
Wysuwane podwozie, automatyczny hamulec obrotu oraz zaawansowany układ diagnostyczny i
tablica przyrządów, to tylko niektóre z wielu standardowych elementów, w które wyposażone są
koparki.

Wyposażenie, podobnie jak w przypadku wszystkich maszyn kompaktowych Bobcat, jest
ergonomicznie rozmieszczone wokół operatora, zapewniając optymalny dostęp. Nowa kabina
posiada duże okna i wąskie słupki, co maksymalnie zwiększa widoczność dookoła maszyny. W
rezultacie kabina E17 zapewniaja najlepsze otoczenie operatora, a dzięki znakomitej widoczności
zwiększają jego wygodę i bezpieczeństwo.

Dostęp do fotela operatora jest bardzo łatwy dzięki dużym drzwiom oraz możliwości całkowitego
odsunięcia panelu kontrolnego w momencie, gdy operator zajmuje swoje miejsce. Miejsce na nogi
jest bardzo obszerne, a płaską podłogę można łatwo wyczyścić. Panele podłogowe da się z
łatwością zdemontować w celu przeprowadzenia prac serwisowych, pedały są ergonomiczne, a
dostęp do elementów sterujących, schowków i podstawek – niezwykle wygodny. Co więcej, pedały
można złożyć, gdy nie są używane, aby dodatkowo zwiększyć miejsce na nogi operatora.

Wyposażenie zawarte w cenie: zestaw 3 łyżek (dwie kopiące z zębami o szerokości od 23 do 60cm
i jedna skarpowa 100 cm).

  

Dane techniczne  

Typ: Minikoparka
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 1.711,0 kg
Masa maszyny bez kabiny: 1.594,0 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Yanmar 3TNV74-PBC
Moc silnika - KM: 14,75 KM
Moc silnika - kW: 11,0 kW
Ilość cylindrów: 3
Wysokość podnoszenia: 2.370,0 mm
Głębokość kopania: 2.249,0 mm
Siła kopiąca [kN]: 16,2 kN
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 3.871,0 mm
Długość całkowita: 3.665,0 mm
Wysokość całkowita: 2.299,0 mm
Szerokość całkowita: 980 mm
Max. przepływ oleju: 32,5 l/min
Max. ciśnienie: 227 bar
Max. prędkość jazdy: 3,2 km/h
Wymiary lemiesza: 980/1.360,0x235 mm
Rozsuwane gąsienice: 980 - 1.360,0 mm
Szerokość gąsienic: 230 mm
Gwarancja: 36 miesięcy (z limitem 2000 mtg)



  

Galeria  
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