m MASZYNY BUDOWLANE

Traktor kompaktowy CT2535 BOBCAT

Link do produktu
Symbol BC-CT2535 - Data wydruku: 13-12-2025

Opis produktu

Ciagniki kompaktowe Bobcat to krok naprzéd pod wzgledem produktywnosci, wszechstronnosci i
niezawodnosci. Niezaleznie od zastosowania, te maszyny pomogg Ci wydajnie wykona¢ prace
dzieki solidnej konstrukcji, ptynnej pracy, elastycznej konfiguracji i petnej kompatybilnosci z
szeroka gama osprzetu. A jesli chodzi o konserwacje, rozlegta sie¢ serwisowa Bobcat zapewnia
wsparcie, jakiego potrzebuje Twoja firma.

Platforma 2000 obejmuje szes¢ modeli, ktére mozna wyposazy¢ w konstrukcje ROPS lub kabine,
aby mozna byto pracowa¢ w komforcie niezaleznie od pogody. Z silnikami o mocy od 25-40 KM,
ekonomicznym WOM 540E i przektadnig reczng lub hydrostatyczng do wyboru mozna osiggnac¢
najwyzsza wydajnosé¢, czy to przy zagospodarowaniu terenu, transporcie materiatéw czy tez
naprawach drdg.

Model CT2535 jest wyposazony w 3-zakresowq przektadnie hydrostatyczng zapewniajgcg ptynng i
tatwag obstuge. Pozwala zmieniac kierunki bez martwienia sie o predkos¢ i biegi, co daje wiecej
czasu na skupienie sie na wykonywanej pracy. Przektadnia HST idealnie pasuje zaréwno dla
nowych operatoréw, jak i doswiadczonych profesjonalistéw. Przydaje sie podczas korzystania z
tadowacza czotowego lub gdy wymagana jest precyzyjna manewrowosc.

e opony: przéd 25x8,5-14 R4 ; tyt 15-19.5 R4

Dane techniczne



https://sarpol.pl/traktory/1046-traktor-kompaktowy-ct2535-bobcat.html
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Uktad napedowy: Hydrostatyczny 4x4
Masa: 1.652,0 kg

Szerokosc catkowita: 1.385,0 mm
Typ silnika: Diesel

Model silnika: Daedong

Moc silnika - KM: 34,9 KM

Dtugos¢ catkowita: 3.487,0 mm
Wysokos¢ catkowita: 2.372,0 mm
Rozstaw osi: 1.670,0 mm

Max. przeptyw oleju: 42,9 |/min

Max. predkos¢ jazdy: 25,5 km/h
Gwarancja: 24 miesigce (limit 2000 mtg)

Galeria
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