m MASZYNY BUDOWLANE

Wiertnica model 10 BOBCAT

Link do produktu

Symbol BC-6808799 - Data wydruku: 15-12-2025

Opis produktu

Szybkos¢ i perfekcyjne zachowanie pionu - oto, co oferuje ten wysokoobrotowy, wytrzymaty
swider hydrauliczny. Wyjatkowe potaczenie sworzniowe pozwala na zachowanie pionu nawet na
nierébwnym terenie. Caty zespét napedowy podaza za wierttem zagtebiajgcym sie w otworze,
pozwalajagc na zwiekszenie gtebokosci kopania o 30cm w poréwnaniu z zespotem standardowym.
Idealne narzedzie do wykonywania otwordw przygotowanych do umieszczenia pali, filaréw,
masztéw i drzew we wszystkich rodzajach podtoza.

Bezposredni naped w celu uzyskania wiekszej wydajnosci pracy. Mniejsza obudowa napedu
umozliwia podazanie catego zespotu napedowego za wierttem zagtebiajgcym sie w otworze,
pozwalajgc na zwiekszenie gtebokosci kopania o 30cm w poréwnaniu z zespotem standardowym.
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Wtasciwa konstrukcja i zmodyfikowana funkcja przesuniecia zapewniajg wiekszy moment
obrotowy tym zespotom. System montazowy do koparek.

Dostepnych jest pie¢ modeli.

e okragte i kombinowane waty
e szeroka gama opcji bitéw i cztery style zebéw
¢ wat kombinowany dostepny dla modeli 15C i 30C

Dane techniczne

Typ: Osprzet roboczy

Zastosowanie: Koparki,

Dtugos¢ catkowita: 685 mm

Max. przeptyw oleju: 57 I/min

Dziatanie wgtebne: 1.473,0 mm
Gwarancja: 12 miesiecy (limit 2000 mtg)

Galeria
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