
Chwytak poprzeczny zawieszany JAZON
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Opis produktu  

Chwytak przeznaczony do montażu na większości maszyn z funkcją podnoszenia.

Kleszcze brukarskie poprzeczne z zaczepem umożliwiającym podłączenie do maszyny
samojezdnej (minikoparki, miniładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki, itp.). Kleszcze
przeznaczone do przenoszenia i ustawiania krawężników.

Specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, który umożliwia łatwe
chwytanie i wypinanie chwytaka z krawężnika,
Wyposażony w specjalne gumowe poduszki zapewnia bezpieczne przenoszenie i układanie
krawężników i obrzeży oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń podnoszonego elementu
Eliminuje konieczność ręcznego podnoszenia, łatwe podwieszanie do każdej maszyny
budowlanej z funkcją podnoszenia takich jak koparki czy ładowarki.

https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/1159-chwytak-poprzeczny-zawieszany-jazon.html


  

Dane techniczne  

Typ: Narzędzia brukarskie
Masa: 9,2 kg
Szerokość chwytu: 8 / 15 / 20 cm
Szerokość łap/y: 40 cm
Min. wysokość chwytu: 20 cm
Nośność dopuszczalna: 150 kg

  

Galeria  
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