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Opis produktu  

Bruzdownica HCE150 jest idealnym urządzeniem do wykonywania rowków i kanałów w betonie,
cegle silikatowej.

Szerokość rowka można regulować co 1 m w zakresie 7–46 mm; głębokość cięcia można ustawiać
bezstopniowo do 45 mm. Dostarczany zestaw podkładek dystansowych do 3 tarcz umożliwia
szybsze wyłamywanie przy wykorzystaniu szczeliny środkowej. Opcjonalny uchwyt do 4 tarcz jest
dostępny w ramach akcesoriów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę i precyzyjne
prowadzenia podczas cięcia. Zamknięta odchylana osłona i zintegrowane przyłącze odkurzacza
przemysłowego zapewniają czystą pracę przy niewielkim zapyleniu.

Dostarczany zestaw podkładek dystansowych do 3 tarcz umożliwiający szybsze
wyłamywanie przy wykorzystaniu szczeliny środkowej.
Zamknięta odchylana osłona zapewnia optymalne odsysanie pyłu
Ergonomiczny uchwyt do wygodnej obsługi i precyzyjnego prowadzenia podczas cięcia

  

Dane techniczne  

Producent: Tyrolit
Typ: Przecinarka specjalistyczna
Masa: 6,2 kg
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 2,3 kW
Max. średnica tarczy: 150 mm

https://sarpol.pl/przecinarki-specjalistyczne/1194-bruzdownica-hce150-tyrolit.html


Otwór mocujący: 22,2 mm
Głębokość cięcia [mm]: 45
Prędkość obrotowa: 7.500,0 obr/min
Zakres zastosowania: Na sucho
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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