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Zageszczarka APR 52/75 DE ACE Econ AMMANN

Link do produktu

Symbol AM-APR52/75DE-ACEECON - Data wydruku: 27-01-2026

Opis produktu

APR 52/75 charakteryzuje sie dobrg zwrotnoscig i optymalng moca, co ufatwia wspinanie sie i
ostatecznie zageszczanie.

Maszyna sprawdza sie na pochytosciach do 30%. Podstawowa wersja o szerokosci roboczej 450
mm moze by¢ poszerzona za pomocg przedtuzek 2x75 mm (do 600mm) i 2x150 mm (do
750mm). Jednostka napedowa jest chroniona solidng rama, ktéra oferuje szerokie otwory
zapewniajgce doskonatg dostepnos¢ podczas serwisowania maszyny.

Pozycjonowanie watu umozliwia operatorowi tatwa zmiane kierunku.

Ptynna, zmienna jednostka hydrostatyczna umozliwia maszynie tatwe poruszanie sie do
przodu i do tytu.

Solidne i dobrze zabezpieczone sprzegto odsrodkowe z paskiem klinowym.

tatwa w serwisowaniu i o diugiej zywotnosci.

Zasysanie powietrza za maszyng zapewnia dtuzszg zywotnos¢.

Uchwyt o niskim poziomie wibracji zmniejsza obcigzenie operatora.

Okragty uchwyt zapewniajacy optymalny chwyt dla kazdego operatora.

Zasysanie Swiezego powietrza za maszyng wydtuza zywotnosc.

Model APR 52/75 DE ACEcon wyposazony jest w system kontroli stopnia zageszczenia gruntu ACE
Econ. System ACE Econ jako system pomiaru wzglednego informuje na biezaco operatora o
wzroscie stopnia zageszczenia oraz o osiggnieciu maksymalnego stopnia zageszczenia.

ACE econ wykorzystuje technologie podobng do innych produktéw Ammann Compaction Expert
(ACE) opracowanych dla duzych maszyn firmy Ammann, w tym zageszczarek gruntu i asfaltu. ACE
econ jest juz dostepny w ptytach wibracyjnych APH firmy Ammann.
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Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 458 kg

Sita wymuszajaca: 52,5 kN
Szerokos$¢ robocza: 750 mm

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Hatz 1B50

Moc silnika - KM: 10,2 KM

Moc silnika - kW: 7,6 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 65 Hz
Rozruch: Reczny i elektryczny
Predkosc¢ robocza: 29 m/min
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [L]: 5
Zuzycie paliwa przy 100% obcigzenia [I/h]: 1,6
Gwarancja: 12 lub 36 miesiecy
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