m MASZYNY BUDOWLANE

Przecinarka spalinowa K770 14" ZESTAW L HUSQVARNA

Link do produktu
Symbol HQ-K770-ZES-L - Data wydruku: 14-03-2026

Opis produktu

Zestaw sktada sie z 3 produktéw : Przecinarka K770 14", tarcza 350mm TACTI-CUT S50+ do ciecia
betonu, 1l oleju do mieszanki Husqvarna.

Dlaczego miatbym wybrac¢ nowga przecinarke Husqvarna K 770? Poniewaz zostata zaprojektowana
tak, aby przewyzsza¢ Twoje oczekiwania. Tworzono jg na podstawie kilkudziesieciu lat
doswiadczen i opinii setek tysiecy uzytkownikéw przecinarek Husgvarna z catego Swiata. Ta
przecinarka bazuje na wszystkich wyprébowanych cechach i funkcjach, ktére doceniate$ u jej
poprzedniczek.

Budujac na dobrej reputacji i niezawodnosci naszych przecinarek, dodaliSmy nowe, starannie
wybrane funkcje i udogodnienia, dzieki ktérym obstuga przecinarki K 770 da Ci jeszcze wiecej
satysfakcji. Postep i tradycja - taczymy je od samego poczatku, czyli od roku 1958. To czesé
naszego dziedzictwa, dlatego w przysztosci bedziemy nadal dostarcza¢ Ci kultowe przecinarki.

Elektroniczny modut zaptonu zostat usprawniony, aby zapewnia¢ mocng iskre w optymalnym
czasie, umozliwiajgc tatwy rozruch i wydajne spalanie. Nowo opracowana ttoczona skrzynia
korbowa ze stopu magnezu wyposazona zostata w trzy $ruby mocujgce gtowice tnaca, co
zapewnia wiekszg wytrzymatos¢ na skrecanie niz wczesniejsze mocowanie dwiema Srubami.
Sprezynowy, poétautomatyczny uktad SmartTension™ w prosty sposéb zapewnia prawidiowe
napiecie pasa w kazdym momencie. Umozliwia to optymalne przenoszenie mocy, przy
minimalnym zuzyciu i maksymalnym zwiekszeniu trwatosci uzytkowej pasa. Wentylator chtodzgcy
sprzegto obniza temperature robocza wewnatrz ostony pasa, wydtuzajac trwatosé uzytkowg czesci
sktadowych przektadni, w tym pasa napedowego.

Mocny wielorowkowy pasek klinowy wraz z naszym bezobstugowym rozrusznikiem DuraStarter™ i
wydajnym systemem filtrowania Active Air Filtration™ zapewniajg dtuga prace bez przestojow.
Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonatym stosunku mocy do ciezaru.
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Dane techniczne

Producent: Husgvarna

Typ: Przecinarka spalinowa reczna
Masa: 10 kg

Typ silnika: Benzynowy (2-suw)
Model silnika: Husgvarna-Dwusuw
Moc silnika - KM: 4,9 KM

Moc silnika - kW: 3,7 kW

Rozruch: Reczny

Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa
Max. $rednica tarczy: 350 mm
Otwér mocujacy: 25,4 mm
Gtebokos¢ ciecia: 125 mm
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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