
Przecinarka jezdna spalinowa CS502 NORTON CLIPPER
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Opis produktu  

Norton Clipper CS502 LV P13 to ergonomiczna przecinarka jezdna oferująca głębokość cięcia 190
mm. Posiada pochłaniające drgania uchwyty i zawiera 25-litrowy zbiornik na wodę do cięcia na
mokro nawet bez źródła wody. Przecinarka jezdna Norton Clipper CS502 zapewnia najwyższy
komfort pracy.

Główne zalety:

Pochłaniająca wibracje kierownica zmniejsza intensywność drgań dłoni i ramion
odczuwalnych przez operatora, a tym samym wydłuża czas pracy.
Kierownica posiada regulację wysokości, dzięki czemu może być dostosowana do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
25-litrowy zbiornik na wodę umożliwia cięcie na mokro nawet podczas pracy z dala od
źródła wody.
Dobre wyważenie dzięki zoptymalizowanemu rozłożeniu masy.
Umożliwia korzystanie z ostrzy do 500mm dla większej elastyczności.
Przyciska zatrzymania awaryjnego.
Posiada wskaźnik pomagający monitorować głębokość cięcia.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1250 x 538 x 1090 mm

https://sarpol.pl/przecinarki-jezdne/1251-przecinarka-jezdna-spalinowa-cs502-norton-clipper.html


  

Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 113 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX390
Moc silnika - KM: 13,0 KM
Moc silnika - kW: 9,6 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 89 db(A)
Max. średnica tarczy: 500 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia [mm]: 190
Prędkość obrotowa: 2.573,0 obr/min
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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