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Tarcza diamentowa NORTON CLIPPER EXTREME BETON
SILENCIO 500/25.4 mm

Link do produktu

Symbol NC-70184630416 - Data wydruku: 27-07-2026

Opis produktu

Zmniejszenie hatasu o 11db(A): 13 razy nizszy hatas niz w przypadku konwencjonalnej tarczy!
Wyjatkowo szybkie ciecie i wysoka trwatos¢, dzieki indywidualnej specyfikacji segmentéw.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony, krawezniki, ptyty chodnikowe, granit, naturalne kamienie i
materiaty budowlane ogdélnego przeznaczenia.

e Warstwa tlumigca hatas jest umieszczona pomiedzy dwoma arkuszami stali, pochtania
drgania i dzwiek podczas uzytkowania tarczy

e Opatentowane wreby kompensacyjne zapobiegajg zjawisku Swistu powietrza optywajacego
tarcze podczas pracy

e Kazda tarcza jest precyzyjnie dostrojona, aby zapewni¢ najlepszg mozliwg redukcje hatasu
i wydajnos¢ ciecia w konkretnym zastosowaniu maszyny.

*Zdjecie pogladowe

Dane techniczne



https://sarpol.pl/tarcze-diamentowe/1252-tarcza-diamentowa-norton-clipper-extreme-beton-silencio-500254-mm.html
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Typ: Tarcza segmentowa
Zastosowanie: do przecinarek jezdnych,
Otwoér mocujgcy: 25,4 mm

Srednica tarczy: 500 mm

Chtodzenie: Na mokro

Zastosowanie tarczy: beton

Typ segmentu: Segmentowy

Do betonu: tak

Do asfaltu: nie

Wysokos¢ segmentu [mm]: 15

Galeria
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