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Opis produktu  

Maszyna standardowo wyposażona w MACHINE IQ - system telematyczny umożliwiający
lokalizację GPS w czasie rzeczywistym. System przekazuje również informacje o ilość
przepracowanych godzin, dane eksploatacyjne układu hydraulicznego, poziom paliwa i wiele
więcej.

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Opierając się o sukces koparki kołowej E55W, Bobcat wprowadza do oferty nową maszynę E57W z
nowym silnikiem Bobcat D24 w normie Stage IIIB, który zapewni moc większą o 4%, przy
jednoczesnym zmniejszeniu spalania o 7%. Silnik BOBCAT D24 charakteryzuje konstrukcja zgodna
ze standardem Stage IIIB bez zastosowania filtra cząstek stałych (DPF). Bobcat E57W posiada
masę roboczą 5920 kg. Maszyna została wyposażona w system hydrauliczny nowej generacji,
zapewniający zwiększoną sprawność układu co umożliwiło poprawę udźwigu o 10%. Opcja
dodatkowa wydłużonego ramienia koparkowego umożliwia kopanie na głębokość do 3795 mm i
wysokość podnoszenia 4510 mm.

Nowo zaprojektowana kabina posiada 7 calowy wyświetlacz, który umożliwia kontrolę wszystkich
funkcji maszyny. Kabina może zostać wyposażona w podgrzewany fotel operatora. W kabinie
ergonomicznie rozmieszczono elementy sterujące, co pozwala na skuteczne skrócenie czynności
operacyjnych związanych z wykonywaną pracą. Ponadto certyfikat ROPS kabiny zapewnia
doskonałą widoczność, dzięki czemu miejsce pracy staje się bezpieczne dla wszystkich
pracujących.

https://sarpol.pl/koparki/1256-minikoparka-kolowa-e57w-bobcat.html


Podsumowując – nowa koparka kołowa Bobcat E57W to maszyna zaprojektowana aby zapewnić
wysoką wydajność, niskie zużycie paliwa, zwiększoną ergonomię, niezawodność i obsługę
techniczną ograniczona do minimum.

  

Dane techniczne  

Typ: Minikoparka
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)
Masa: 5.930,0 kg
Głębokość kopania: 3.795,0 mm
Siła kopiąca [kN]: 41,19 kN
Szerokość całkowita: 2.290,0 mm
Wysokość podnoszenia: 6,17 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D24
Moc silnika - KM: 57,0 KM
Moc silnika - kW: 42,0 kW
Ilość cylindrów: 4
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 6.190,0 mm
Długość całkowita: 6.120,0 mm
Wysokość całkowita: 2.950,0 mm
Rozstaw osi: 2.100,0 mm
Max. przepływ oleju: 180,3 l/min
Max. ciśnienie: 235 bar
Max. prędkość jazdy: 30 km/h
Wymiary lemiesza: 2.290,0x500 mm
Opony: 12x16,5-12
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

  

Galeria  
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