
Tarcza diamentowa Pro Asphalt 500/25,4 mm NORTON
CLIPPER
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Opis produktu  

Tarcza diamentowa Norton Clipper Pro Asphalt II to tarcza z segmentami spawanymi laserowo o
średnicy 12mm i długą żywotnością przy cięciu asfaltu i materiałów ściernych.

Specjalne segmenty chronią stalowy środek przed podcięciem i zapobiegają przedwczesnemu
zużyciu ostrza. Nadaje się do ręcznych przecinarek, pił stołowych i przecinarek podłogowych.

Do materiałów: asfalt, asfalt o podłożu betonowym, zielony beton, bitumin, fugi cementowe,
bloczki betonowe, pustaki, bloczki budowlane.

Tarcza diamentowa Norton Clipper Pro Asphalt II to tarcza przeznaczona do intensywnego
użytkowania.

  

Dane techniczne  

Typ: Tarcza segmentowa
Zastosowanie: Przecinarki ręczne,
Zastosowanie: Przecinarki jezdne,

https://sarpol.pl/tarcze-diamentowe/1292-tarcza-diamentowa-pro-asphalt-500254-mm-norton-clipper.html


Otwór mocujący: 25,4 mm
Średnica tarczy: 350 mm
Chłodzenie: Na mokro i na sucho
Zastosowanie tarczy: beton, żelbet
Typ segmentu: Segmentowy
Do betonu: tak
Do asfaltu: nie
Wysokość segmentu [mm]: 15

  

Galeria  
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