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Opis produktu  

Młot HB980 to młot hydrauliczny do montażu na ramieniu koparki lub miniładowarki. Swoimi
parametrami idealnie pasuje do koparek Bobcat E34 i E35z.

Najważniejsze cechy :

Cylindryczna konstrukcja zapewnia łatwiejszy dostęp do zadań w ograniczonych obszarach,
umożliwiając poszerzenie zakresu operacji.
Górne i dolne amortyzatory izolują młot od obudowy, redukując hałas i wibracje,
zwiększając komfort pracy operatora, bez utraty wydajności.
Najmocniejsze młoty w odpowiednich klasach energii uderzenia.
Akumulatory membranowe zmniejszają koszty konserwacji, zapobiegając powolnym
wyciekom.
Wytrzymałe młoty zaprojektowane do wszystkich prac wyburzeniowych przy minimalnej
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konserwacji.
Innowacyjna stalowa funkcja pierścienia utrzymuje tuleję narzędzia, chroniąc dostęp do
smaru i zapewnia szybką wymianę narzędzia
Zaprojektowany z myślą o minimalnych przestojach i niewielkiej liczbie części
serwisowych, aby obniżyć koszty eksploatacji i wydłużyć ogólną żywotność narzędzia
Młoty Bobcat wytwarzają niski odrzut i minimalny skok ciśnienia hydraulicznego na swoich
nośnikach.

Auto Power: Młot automatycznie reguluje ciśnienie, zapewniając działanie młota hydraulicznego
niezależnie od zmiany temperatury zewnętrznej, wartości przepływu hydraulicznego i
podciśnienia od nośnika. Ogranicza również nadmierne ciśnienie podczas uruchamiania,
zapobiegając możliwym przestojom.

*zdjęcia poglądowe

  

Dane techniczne  

Typ: Młot hydrauliczny
Masa: 280 kg
Masa nośnika: 3,0 - 7,5 tony
Max. przepływ oleju: 40-75 l/min
Częstotliwość udaru: 855 - 1.450,0 1/min
Średnica narzędzia: 72 mm
Wyposażenie: szpicak
Ciśnienie: 120 bar
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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