
Walec prowadzony DVH 600 WEBER
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Opis produktu  

Walec DVH 600 skonstruowano do wykorzystania przy budowie chodników, dróg rowerowych,
poboczy i parkingów. Wzorcowy jest nie tylko design lecz także osiągi, trwałość i bezpieczeństwo
pracy.

Łatwo dostępne elementy obsługowe silnika.
Duży zbiornik na wodę.
Bezstopniowa regulacja prędkości jazdy i wyłącznik bezpieczeństwa.
Dźwignia załączania wibracji.
Centralnie umieszczony zaczep haka dźwigowego.
Hamulec mechaniczny zabezpieczający maszynę przed stoczeniem się z pochyłej
nawierzchni.

  

Dane techniczne  

Producent: Weber
Masa: 420 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kohler
Moc silnika - KM: 7,5 KM

https://sarpol.pl/walce-prowadzone/1311-walec-prowadzony-dvh-600-weber.html


Moc silnika - kW: 5,5 kW
Szerokość robocza: 650 mm
Częstotliwość wibracji: 60 Hz
Siła wymuszająca: 10 kN
Pojemność zbiornika na wodę: 33 L
Rozruch: Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa [L]: 6
Gwarancja: 24 miesiące (z limitem 2000 mtg)

  

Galeria  
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