
Walec prowadzony HPR 65 WEBER
Link do produktu 
Symbol WB-140311 - Data wydruku: 26-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Weber MT uzupełnia swój program o nowy walec wibracyjny HPR 65.

Konstruktorzy pozostali wierni swojej zasadzie „silnik z przodu – zbiornik na wodę z tyłu”. Walec o
szerokości 65 cm jest napędzany silnikiem Kohler KD15-440, wyposażonym w rozruch
elektryczny. 70-cio litrowy pojemnik na wodę umożliwia długą pracę przy układaniu asfaltu.
Obudowa pozbawiona wystających elementów pozwala na pracę tuż przy ścianach.

  

Dane techniczne  

Producent: Weber
Typ: Walec wibracyjny
Masa: 840 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kohler
Moc silnika - KM: 10,3 KM
Moc silnika - kW: 7,5 kW
Szerokość robocza: 650 mm
Częstotliwość wibracji: 58 Hz
Siła wymuszająca: 22 kN
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Gwarancja: 24 miesiące (limit 2000 mtg)

https://sarpol.pl/walce-prowadzone/1313-walec-prowadzony-hpr-65-weber.html


  

Galeria  
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