
Piła hydrauliczna HPS12 Premium HYCON
Link do produktu 
Symbol HC-3030800 - Data wydruku: 10-12-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Piła HYCON HPS12 tnie wszystkie rodzaje betonu, stali, kamienia itp. Dzięki przepływowi oleju 46
l/min, piła mechaniczna HYCON HPS12 została zaprojektowana do bardzo intensywnego cięcia
betonu i standardowo jest przystosowana do cięcia powierzchniowego. Korpus jest najkrótszy na
rynku, o 7 cm krótszy niż w porównywalnych piłach. Dzięki temu chwyt jest wygodniejszy dla
użytkownika i umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach. 

Piła została zaprojektowana z myślą o ergonomii, wyposażona w zintegrowany podnośnik ścienny,
który poprawia komfort użytkowania, oraz 2-metrowe węże, dzięki którym złączki mogą
spoczywać na podłodze podczas cięcia, zmniejszając ciężar piły. Piłę można łatwo zamontować w
naszej szynie prowadzącej SawEZ, co gwarantuje idealne cięcie za każdym razem.

Wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowany silnik napędu HYCON Power Drive gwarantuje
minimalną częstotliwość serwisowania, ponieważ nie ma uszczelnień. Zintegrowana konstrukcja
jednostki napędowej minimalizuje ryzyko awarii, znacznie wydłużając żywotność narzędzia.

  

Dane techniczne  

Producent: Hycon
Typ: Przecinarka hydrauliczna ręczna
Masa: 8 kg
Typ silnika: Hydrauliczny
Max. przepływ oleju: 46 l/min
Max. ciśnienie: 172 bar
Ciśnienie: 120 bar
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  

https://sarpol.pl/przecinarki-reczne/1344-pila-hydrauliczna-hps12-premium-hycon.html
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