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Zageszczarka jednokierunkowa APF 12/50 B&S AMMANN

Link do produktu
Symbol AM-APF1250-B&S - Data wydruku: 26-10-2025

Opis produktu

Zageszczarka APF 12/40 jest nowg maszyng skonstruowang specjalnie do wykonywania matych
robét zageszczajgcych przy budowie ogroddéw, rekultywacji terenéw zielonych oraz matych
remontéw czastkowych drég asfaltowych. Wyposazona w silnik HONDA o mocy 4,0KM oraz
kompaktowe wymiary szerokos$¢ robocza 400 mm. Piyta jest wyposazona w zaawansowany
techniczne wibrator wzbudzany bezobstugowo o dtugiej zywotnosci. Jego wielko$¢ zwieksza site
wymuszajgcq oraz predkos¢ maszyny w stosunku do poprzedniego modelu.

Zalety zageszczarki APF 12/40:

e uchwyt antywibracyjny w standardzie bezpieczefstwo operatora przy niskim poziomie HAV
ponizej 2,5m/s2

rama zabezpieczajgca silnik oraz utatwiajgca transport

doskonata manewrowos¢ sprawia ze praca staje sie tatwiejsza

samowzbudny wibrator o duzej mocy

duza sita wymuszajaca i predkos¢ zageszczania

duza zdolno$¢ pokonywania wzniesief oraz zywotnosé

kompaktowe wymiary pozwalajg na uzycie w miejscach o matej przestrzeni

niskie koszty serwisu oraz tatwos¢ obstugi

maszyna pasujaca do wielu zastosowan (asfalt, podbudowa)



https://sarpol.pl/zageszczarki-jednokierunkowe/1355-zageszczarka-jednokierunkowa-apf-1250-bs-ammann.html
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Zastosowanie:

miejsca o matej przestrzeni do manewrowania
nawierzchnie asfaltowe, remonty czgstkowe
rekultywacja terendéw zielonych, ogrody

prace ziemne

Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna

Masa: 72 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Briggs & Stratton XR 550
Moc silnika - KM: 3,8 KM

Moc silnika - kW: 2,6 kW

Szerokos$¢ robocza: 500 mm
Czestotliwos¢ wibracji: 98 Hz

Sita wymuszajgca: 12 kN

Zdolnos¢ pokonywania wzniesieh: 30%
Rozruch: Reczny

Predkos$¢ robocza: 19 m/min
Gwarancja: 12 lub 36 miesiecy
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