
Pompa zatapialna z agitatorem HSD2.55S TSURUMI
Link do produktu 
Symbol TS-HSD2.55S - Data wydruku: 27-01-2026

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

TSURUMI HS to mała i mocna pompa do wody zanieczyszczonej. Seria HS to zatapialne pompy
elektryczne przeznaczone do wielu zastosowań woda czysta, woda gruntowa, woda z piaskiem.

HSD2.55S to przenośna pompa z agitatorem do osadów i bentonitu, która poradzi sobie zarówno z
mułem, osadem, jak i piaskiem. Maksymalna średnica zanieczyszczeń to 10 mm.

Pompa HSD2.55S wyposażona została w wirnik semi-vortex z podwójnymi wewnętrznymi
uszczelnieniami oraz agitator ze staliwa chromowego, które znacznie zwiększają żywotność i
wydajność pompy.

  

Dane techniczne  

Typ: Pompa elektryczna zatapialna
Masa: 14 kg
Wydajność [l/min]: 220
Wysokość podnoszenia: 13,2 m
Zastosowanie pompy: woda zabrudzona
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

https://sarpol.pl/pompy-elektryczne/1362-pompa-zatapialna-z-agitatorem-hsd255s-tsurumi.html


Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 0,55 kW
Prąd znamionowy: 3,6 A
Max. średnica zanieczyszczeń: 10 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 2"
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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