m MASZYNY BUDOWLANE

Listwa wibracyjna dwubelkowa QPM ENAR

Link do produktu
Symbol EN-346021 - Data wydruku: 13-03-2026

Opis produktu

Rodzina podwojnych listew wyrédwnujacych Q jest wyposazona w dwa mocne silniki: elektryczny i
benzynowy. Listwa wyréwnujgca dostepna w wersji stalowej i aluminiowej. Jednostka napedowa
oddzielana od listwy wyréwnujacej dla tatwego transportu. Wysuwana lista z podwdjng belka.

Listwa wyrdwnujgca regulowana do szerokosci zageszczanego obszaru z pierscieniami na koncach
listwy wyréwnujacej ufatwiajagcymi przecigganie. Produkt przeznaczony do pracy na
wypoziomowanych prowadnicach na duzych powierzchniach. Mniejsza masa jednostki napedowe;j
poprawia ptaskos¢ wykonczenia. Wytrzymata, rozktadana lista wyréwnujgca umozliwia wybér
szerokosci roboczej od 2,5 do 6 metréw.

QP idealnie nadaje sie do wibrowania betonu na duzych powierzchniach, szczegdlnie tam, gdzie
wymagana jest wysoka zdolno$¢ zageszczania i precyzyjne wykonczenie. Dzieki rozsuwanemu
profilowi i pracy na prowadnicach mozna dostosowad szerokos$¢ roboczg i uzyskac¢ jednolite
rezultaty w wymagajacych projektach.

Dane techniczne

Typ: Listwa wibracyjna elektryczna
Masa: 30 kg

Napiecie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Typ silnika: Elektryczny

Sita odsrodkowa: 3.000,0 N

Moc: 250 W

Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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