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Pita hydrauliczna HPS08 Premium HYCON

Link do produktu
Symbol HC-3030900 - Data wydruku: 27-01-2026

Opis produktu

Pita HYCON HPSO08 tnie wszystkie rodzaje betonu, stali, kamienia itp. Dzieki maksymalnemu
przeptywowi oleju wynoszgcemu zaledwie 30 I/min, HPS08 moze pracowad z mniejszym
agregatem lub z innym narzedziem na wiekszym agregacie Multiflex. Oznacza to, ze mozna
jednoczesnie uzywac pity i pompy, co czyni jg idealnym wyborem do ciecia rur w mokrych i
btotnistych warunkach. Korpus jest najkrotszy na rynku, o 7 cm krotszy niz w poréwnywalnych
pitach. Dzieki temu uchwyt jest wygodniejszy dla uzytkownika i umozliwia prace w ciasnych
przestrzeniach i rowach.

Pita zostata zaprojektowana z myslg o ergonomii, wyposazona w zintegrowany podnosnik scienny,
ktéry poprawia komfort uzytkowania, oraz 2-metrowe weze, dzieki ktérym ztagczki moga
spoczywad na podfozu podczas ciecia, odcigzajgc pite. Pite mozna tatwo zamontowad na szynie
prowadzgcej SawEZ, co gwarantuje idealne ciecie za kazdym razem. Wysokiej jakosci, specjalnie
zaprojektowany silnik napedu HYCON Power Drive gwarantuje minimalng czestotliwos¢
serwisowania, poniewaz nie ma uszczelnieh. Zintegrowana konstrukcja jednostki napedowej
minimalizuje ryzyko awarii, co znacznie wydtuza zywotnos¢ narzedzia.

Dane techniczne

Producent: Hycon

Typ: Przecinarka hydrauliczna reczna
Masa: 8 kg

Typ silnika: Hydrauliczny

Max. przeptyw oleju: 30 I/min

Max. cisnienie: 172 bar
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Cisnienie: 120 bar
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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