m MASZYNY BUDOWLANE

tata profilujgca mechaniczna LK3M JAZON

Link do produktu

Symbol JAZ-LK3m - Data wydruku: 05-03-2026

Opis produktu

tata profilujgca do koparki LK3m Jazon o szerokosci 300 cm to profesjonalny osprzet do koparek
2,7-6 ton, zaprojektowany z myslg o firmach brukarskich, ktére stawiajg na wydajnos¢, precyzje i
automatyzacje prac.

Przygotowanie podbudowy pod kostke brukowg, place manewrowe czy drogi wewnetrzne
wymaga doktadnosci i powtarzalnosci. Dzieki szerokosci roboczej 3 metréw mozliwe jest szybkie
wyréwnywanie duzych powierzchni przy jednoczesnym ograniczeniu pracy recznej.

Wieksza wydajnos¢ pracy - 3 m szerokosci roboczej pozwalajg znaczaco skrécic¢ czas
niwelacji terenu.

Wysoka doktadnos¢ i powtarzalnos¢ - stabilna konstrukcja zapewnia réwne prowadzenie i
precyzyjne profilowanie podtoza.

Odcigzenie pracownikéw - mniej recznego réwnania i poprawek to mniejsze zmeczenie
brygady i lepsza organizacja pracy.

Prosta i niezawodna konstrukcja - brak skomplikowanych mechanizméw oznacza tatwa
eksploatacje i wysokg trwatosc.

Solidne wykonanie - tata wykonana z wysokiej jakosci stali konstrukcyjnej, przystosowanej
do intensywnej pracy na budowie.



https://sarpol.pl/narzedzia-brukarskie/1429-lata-profilujaca-mechaniczna-lk3m-jazon.html

m MASZYNY BUDOWLANE

Dane techniczne

Typ: Narzedzia brukarskie
Masa: 155 kg
Szerokos$¢ robocza: 3000 mm

Galeria
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