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Opis produktu  

Zbudowany na tej samej ergonomicznej i łatwej w obsłudze platformie co ATR 59, model ATR 66
oferuje większą siłę uderzenia do bardziej wymagających zadań zagęszczania. Doskonale nadaje
się dla wykonawców, którzy potrzebują dodatkowej mocy bez kompromisów w zakresie komfortu
operatora i trwałości maszyny.

Maszyna zapewnia wysoka wydajność zagęszczania i bezproblemową kontrolę podczas pracy.
Zaawansowana konstrukcja maszyny zapewnia wyjątkową równowagę i zwrotność. Dobrze
zaprojektowany uchwyt zapewnia niski poziom wibracji (HAV), co przekłada się na większy
komfort pracy. Unikalna, otwarta konstrukcja rękojeści zapewnia doskonałą widoczność stopy
podczas pracy, 

Łatwy dostęp serwisowy, codzienne kontrole są szybkie i nie wymagają użycia narzędzi, maszyna
została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze. Opcjonalnie dostępne: stopa robocza o
szerokości 230 mm oraz licznik motogodzin. 
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Dane techniczne  

Typ: Ubijak stopowy
Masa: 66 kg
Siła wymuszająca: 22 kN
Szerokość robocza: 280 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GXR120,
Moc silnika - KM: 3,6 KM
Moc silnika - kW: 2,7 kW
Ilość uderzeń: 678 1/min
Rozruch: Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa: 3,2 L
Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

  

Galeria  
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