m MASZYNY BUDOWLANE

Przecinarka stolikowa NORTON CLIPPER CM43

Link do produktu

Symbol NC-5450248799207 - Data wydruku: 16-03-2026

Opis produktu

Norton Clipper CM43 to przenosna przecinarka do kamienia i materiatdw budowlanych, ktéra
wykorzystuje tarcze diamentowe o srednicy 400 mm. Ta przecinarka ma mocna i trwatg stalowa
rame, ktéra z tatwoscig wytrzyma trudy codziennego uzytkowania, a sktadane nogi zapewniaja
doskonatg manewrowos$¢. CM 43 moze sie takze pochwali¢ bardzo szerokim woézkiem
przenosnika, ktéry moze pomiesci¢ duze bloki, a gtowica odchylana pod katem 45° zapewnia tej
przecinarce najwyzszg precyzje podczas ukosowania.

¢ Wychylna gtowica z regulowanym ogranicznikiem gtebokosci i rowkiem osadzonym w
wbézku przenosnika,

e umozliwia precyzyjne ciecie stopniowe i ciecie na petna gtebokos¢ zaréwno w pozycji
gtowicy 90°, jak i 45°,

e Bardzo duzy wozek przenosnika 500x540 mm, z powierzchnig pokryta guma i pochylonymi
kétkami, bezpiecznie miesci bardzo duze bloki budowlane, zapobiegajgc ich przesuwaniu
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sie podczas ciecia,

¢ Solidna stalowa taca na wode utatwia czyszczenie i obstuge,
e Zintegrowane sktadane nogi i kétka transportowe utatwiajg transport i przechowywanie,
gdy maszyna nie jest uzywana.

Dane techniczne

Typ: Przecinarka stolikowa

Masa: 90 kg

Typ silnika: Elektryczny

Napiecie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Moc silnika - KM: 3,0 KM

Moc silnika - kW: 2,2 kW

Prad znamionowy: 16 A

Max. $rednica tarczy: 400 mm
Otwér mocujacy: 25,4 mm
Gtebokos¢ ciecia: 135 mm
Gtebokos¢ ciecia przy 45°: 90 mm
Predkos¢ obrotowa: 2.800,0 obr/min
Mozliwos¢ ciecia/wiercenia pod kgtem 45°: tak
Maksymalna dtugos¢ ciecia: 670 mm
Wysokos¢ ciecia: 200 mm
Gwarancja: 12 miesiecy
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