m MASZYNY BUDOWLANE

Smar Supreme HD 4009 BOBCAT

Link do produktu

Symbol BC-M7528829A - Data wydruku: 13-03-2026
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Opis produktu

Smar jest sprzedawany w praktycznej tubie (397g), ktérg mozna bezposrednio zamontowaé w
smarownicy.



https://sarpol.pl/oleje-i-smary/161-smar-supreme-hd-400g-bobcat.html

m MASZYNY BUDOWLANE

e Wysokowydajny smar litowy

e Opracowany z wysokiej jakosci olejéw bazowych i dodatkéw przeciwzuzyciowych

e Doskonata ochrona przed rdzg i korozjg dla przedtuzenia zywotnosci sprzetu

e Zaprojektowany do rutynowych i srednio obcigzonych aplikacji.

e Opracowana ochrona w mokrych warunkach i przy umiarkowanych obcigzeniach
udarowych

e Poziom wydajnosci - doskonata ochrona smarowanego sprzetu, ktéry moze przedtuzydé
zywotnos¢ i ograniczy¢ konserwacje

e Doskonata wydajnos¢ w wysokich temperaturach z dtugg zywotnosScig smaru i
zmniejszonym potencjatem konserwacji

Parametry techniczne:

e Klasa NLGI: 2

Temperatura kroplenia > 180°C

Typ zageszczacza: Litowy

Typ dodatku odpornego na zuzycie: Przeciwzuzyciowy + Ekstremalne ci$nienie
Molibden (MoS): Nie

Dane techniczne

Typ: Smar

Zastosowanie: Minitadowarki,
Zastosowanie: Podnosniki teleskopowe,
Zastosowanie: Koparki,

Zastosowanie: tadowarki,

Pojemnos¢: 400 g
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