
Ubijak stopowy ATR 30 130 mm AMMANN
Link do produktu 
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Opis produktu  

ATR 30 to najlżejszy ubijak Ammanna na rynku. Ciężar 29 kg może być bardzo łatwy w obsłudze,
zwłaszcza w wykopach i wszystkich miejscach pracy, w których niewielka waga i niewielka stopa
ubijaka mają swoje największe zalety. Ubijak został wzmocniony przez mały silnik benzynowy
Honda GX 35.

ATR 30 waży 29 kg, czyli około połowy ciężaru drugiego najlżejszego ubijaka w linii produktów
Ammann. Nowy ubijak ma szerokość roboczą 80 mm lub 130 mm, w zależności od preferencji
klienta. Silnik benzynowy Hondy zapewnia 1,1 kW mocy. Nowa stopa i smukła konstrukcja
sprawiają, że ATR 30 jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców pracujących w ciasnych
przestrzeniach lub wykopach. Doskonale sprawdza się przy układaniu kabli.

  

Dane techniczne  

Typ: Ubijak stopowy

https://sarpol.pl/ubijaki-stopowe/190-ubijak-stopowy-atr-30-130-mm-ammann.html


Masa: 29 kg
Siła wymuszająca: 2 kN
Szerokość robocza: 130 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX35,
Moc silnika - KM: 1,5 KM
Moc silnika - kW: 1,1 kW
Ilość uderzeń: 800 1/min
Rozruch: Ręczny
Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

  

Galeria  
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