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Opis produktu  

Ubijaki Ammann Classic koncentrują się na podstawowych potrzebach każdego Klienta i dlatego
są doskonałe. Świetnie sprawdzają się u wykonawców, którzy nie wymagają często ubijania.
Podobnie jak wszystkie ubijaki Ammann, ATR 60 C i ATR 68 C zapewniają najlepszą w branży
wydajność zagęszczania i ruch do przodu. Uchwyt, wysokość, właściwa stopa i nisko położony
środek ciężkości, który umożliwia sterowanie, sprawia, że ubijaki są łatwe w obsłudze, niezależnie
od poziomu doświadczenia.

Ubijaki wyposażone są w izolowany od drgań uchwyt, który ogranicza wibracje przenoszone na
ręce i chroni operatora. Jest to ważna cecha, która sprawia, że operator pracuje wygodniej i unika
długotrwałych problemów zdrowotnych. W razie potrzeby wysokość uchwytu można dopasować
do wielkości operatora.

ATR 60 C oferuje ciężar roboczy wynoszący 61 kg. ATR 68 C zapewnia większą masę przy 86 kg.
Oba urządzenia przodują z niezrównaną równowagą. Ubijaki Classic są wyposażone w silnik
benzynowy Honda GX 100, ceniony za niezawodność i długą żywotność.

Najlepszy w swojej klasie równowaga - Konstrukcja ubijaka zapewnia wyjątkową równowagę,
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która zapobiega przechylaniu się i zapewnia szereg korzyści dla operatora, w tym łatwą nawigację
i precyzyjną kontrolę. Równowaga wpływa również na ruch naprzód, który zwiększa wydajność
ubijaka - i ostatecznie prowadzi do wzrostu rentowności. Czysta moc zagęszczania - Ammann ATR
to potężne narzędzia, które zapewnia doskonały poziom wibracji. Wysokiej jakości komponenty i
osłony ochronne utrzymują maszyny w ruchu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

  

Dane techniczne  

Typ: Ubijak stopowy
Masa: 68 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX100
Moc silnika - KM: 3,0 KM
Moc silnika - kW: 2,2 kW
Szerokość robocza: 280 mm
Siła wymuszająca: 13 kN
Ilość uderzeń: 680 1/min
Rozruch: Ręczny
Gwarancja: 36 miesięcy

  

Galeria  
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