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Ubijak stopowy ATR 68 Classic AMMANN

Link do produktu
Symbol AM-ATR68C - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

Ubijaki Ammann Classic koncentrujg sie na podstawowych potrzebach kazdego Klienta i dlatego
sa doskonate. Swietnie sprawdzaja sie u wykonawcéw, ktérzy nie wymagajg czesto ubijania.
Podobnie jak wszystkie ubijaki Ammann, ATR 60 C i ATR 68 C zapewniajg najlepsza w branzy
wydajnos$¢ zageszczania i ruch do przodu. Uchwyt, wysokos¢, wtasciwa stopa i nisko potozony
srodek ciezkosci, ktéry umozliwia sterowanie, sprawia, ze ubijaki sg fatwe w obstudze, niezaleznie
od poziomu doswiadczenia.

Ubijaki wyposazone sa w izolowany od drgan uchwyt, ktéry ogranicza wibracje przenoszone na
rece i chroni operatora. Jest to wazna cecha, ktéra sprawia, ze operator pracuje wygodniej i unika
dtugotrwatych probleméw zdrowotnych. W razie potrzeby wysoko$¢ uchwytu mozna dopasowad
do wielkosci operatora.

ATR 60 C oferuje ciezar roboczy wynoszacy 61 kg. ATR 68 C zapewnia wiekszg mase przy 86 kg.
Oba urzadzenia przoduja z niezrownang rownowaga. Ubijaki Classic sa wyposazone w silnik
benzynowy Honda GX 100, ceniony za niezawodnos¢ i dtuga zywotnosc.

Najlepszy w swojej klasie robwnowaga - Konstrukcja ubijaka zapewnia wyjatkowg réwnowage,
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ktéra zapobiega przechylaniu sie i zapewnia szereg korzysci dla operatora, w tym fatwa nawigacje
i precyzyjng kontrole. Rbwnowaga wptywa réwniez na ruch naprzéd, ktéry zwieksza wydajnosc
ubijaka - i ostatecznie prowadzi do wzrostu rentownosci. Czysta moc zageszczania - Ammann ATR
to potezne narzedzia, ktére zapewnia doskonaty poziom wibracji. Wysokiej jakosci komponenty i
ostony ochronne utrzymujg maszyny w ruchu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dane techniczne

Typ: Ubijak stopowy

Masa: 68 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX100
Moc silnika - KM: 3,0 KM
Moc silnika - kW: 2,2 kW
Szerokos¢ robocza: 280 mm
Sita wymuszajaca: 13 kN
llo$¢ uderzen: 680 1/min
Rozruch: Reczny
Gwarancja: 36 miesiecy

Galeria
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