
Ubijak stopowy ACR 70D AMMANN
Link do produktu 
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Opis produktu  

Moc, wydajność, komfort obsługi, ergonomiczna konstrukcja oraz przydatne opcje pracy
sprawiają, że stopy wibracyjne firmy Ammann są optymalnymi urządzeniami zagęszczającymi na
różnego rodzaju budowach. Zastosowanie znajdują podczas budowy kanałów i wykopów, podczas
prac wykonywanych w piwnicach i halach, jak również podczas wykonywania prac naprawczych
na ulicach i drogach. Stopy wibracyjne AMMANN gwarantują efektywną pracę w najtrudniejszych
warunkach, również na małych powierzchniach.

Wysoka wydajność zagęszczania i szybkość pracy, ciężar ponad 80 kg, nisko osadzony punkt
ciężkości dzięki dolnemu usytuowaniu silnika sprawiają, że ubijaki stopowe AMMANN są
wyjątkowo solidne i ergonomiczne. Nowoczesny uchwyt prowadzący z opcją ustawienia wysokości
i zminimalizowanymi wibracjami, powiększony zbiornik paliwa (więcej niż 3 litry)zapewnia komfort
pracy . Wydłuża czas pracy – ogranicza ilość przerw. 

Stopa wibracyjna z silnikiem Diesel ACR 70D ma wytrzymałą i silną konstrukcję; nadaje się
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szczególnie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, pewne i wydajne zagęszczanie. Silnik Diesla w
ubijaku ACR 70D zapewnia moc i wydajność, jest to maszyna dla wymagających użytkowników
którzy pracują w trudnych warunkach przez długi okres. 

W ramach opcji dodatkowych dostępne różne szerokości stóp od 160 mm do 330 mm dają
użytkownikowi szerokie spektrum zastosowania.

  

Dane techniczne  

Typ: Ubijak stopowy
Masa: 83 kg
Model silnika: Yanmar L48
Moc silnika - KM: 4,3 KM
Moc silnika - kW: 3,2 kW
Szerokość robocza: 280 mm
Siła wymuszająca: 16 kN
Ilość uderzeń: 730 1/min
Rozruch: Ręczny
Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

  

Galeria  
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