
Zagęszczarka jednokierunkowa CF2A HD WEBER
Link do produktu 
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Opis produktu  

Jednokierunkowe płyty wibracyjne CF 2 charakteryzuje zwiększony komfort obsługi, kompaktowe
wymiary i zoptymalizowane, stabilne parametry posuwu. Zakres ich zastosowań stanowią
wszelkie prace remontowe oraz zagęszczanie gruntu przy terenowych i ogrodniczych pracach
ziemnych.

Kompaktowe wymiary i składany pałąk sterowania ułatwiają załadunek i transport niewielkim
pojazdem. Komfortową pracę zapewnia wyjątkowa redukcja drgań pałąka sterowania (zastrzeżony
wzór użytkowy) minimalizująca ich przenoszenie na ręce operatora. Dodatkowo rękojeść
powleczona jest miękkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.

Funkcjonalność sprzętu zwiększa pakiet praktycznych akcesoriów (opcjonalnie).
Zintegrowany wózek transportowy posiada szeroki rozstaw kółek i jest niezawodny w
użyciu. Do zagęszczania asfaltu przewidziano zbiornik na wodę. Zagęszczanie kostki
brukowej umożliwia stosowanie płyt tłumiących z tworzywa sztucznego.
Kompaktowe wymiary zewnętrzne maszyn.
Składany pałąk sterowania ze szczególną izolacją drgań.
Powleczenie rękojeści miękkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.
Manetka gazu na rękojeści.

CF 2A HD to wersja do zagęszczania asfaltu. Maszyna została doposażona w zbiornik wodny ze
zraszaczem.

https://sarpol.pl/zageszczarki-jednokierunkowe/205-zageszczarka-jednokierunkowa-cf2a-hd-weber.html


*Kółka transportowe stanową wyposażenie dodatkowe. 

  

Dane techniczne  

Typ: Zagęszczarka wibracyjna
Masa: 82 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX160
Moc silnika - KM: 4,9 KM
Moc silnika - kW: 3,6 kW
Szerokość robocza: 450 mm
Częstotliwość wibracji: 95 Hz
Siła wymuszająca: 15 kN
Rozruch: Ręczny
Prędkość robocza: 26 m/min
Gwarancja: 24 miesiące

  

Galeria  
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