m MASZYNY BUDOWLANE

Zageszczarka jednokierunkowa CF2A HD WEBER

Link do produktu
Symbol WB-100221 - Data wydruku: 13-03-2026

Opis produktu

Jednokierunkowe ptyty wibracyjne CF 2 charakteryzuje zwiekszony komfort obstugi, kompaktowe
wymiary i zoptymalizowane, stabilne parametry posuwu. Zakres ich zastosowan stanowia
wszelkie prace remontowe oraz zageszczanie gruntu przy terenowych i ogrodniczych pracach
ziemnych.

Kompaktowe wymiary i sktadany patgk sterowania utatwiajg zatadunek i transport niewielkim
pojazdem. Komfortowg prace zapewnia wyjatkowa redukcja drgan pataka sterowania (zastrzezony
wzér uzytkowy) minimalizujgca ich przenoszenie na rece operatora. Dodatkowo rekojesc
powleczona jest miekkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.

e Funkcjonalnos¢ sprzetu zwieksza pakiet praktycznych akcesoriéw (opcjonalnie).
Zintegrowany woézek transportowy posiada szeroki rozstaw koétek i jest niezawodny w
uzyciu. Do zageszczania asfaltu przewidziano zbiornik na wode. Zageszczanie kostki
brukowej umozliwia stosowanie ptyt ttumigcych z tworzywa sztucznego.

Kompaktowe wymiary zewnetrzne maszyn.

Sktadany patak sterowania ze szczegélng izolacja drgan.

Powleczenie rekojesci miekkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.

Manetka gazu na rekojesci.

CF 2A HD to wersja do zageszczania asfaltu. Maszyna zostata doposazona w zbiornik wodny ze
zraszaczem.
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*Kotka transportowe stanowg wyposazenie dodatkowe.

Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 82 kg

Sita wymuszajgca: 15 kN
Szerokos¢ robocza: 450 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX160,
Moc silnika - KM: 4,9 KM

Moc silnika - kW: 3,6 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 95 Hz
Rozruch: Reczny

Predkos$¢ robocza: 26 m/min
Gwarancja: 24 miesigce

Galeria
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