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Opis produktu  

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

E10z pomimo swoich małych gabarytów charakteryzuje się rozwiązaniami technicznymi
większych maszyn. Rozsuwane gąsienice dla zwiększenia stabilności pracy, hydraulicznie
podnoszony lemiesz, wydajna hydraulika, doskonała żywotność oraz niezawodność to tylko
niektóre z zalet. Niski poziom hałasu i wibracji zapewniają doskonały komfort pracy operatora
oraz minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Kompaktowe wymiary i niewielka waga
pozwalają na łatwy transport maszyny standardowymi przyczepkami lub bezpośrednio małymi
samochodami dostawczymi. Ta minikoparka znajduje zastosowanie przy pracach rozbiórkowych,
budowlanych i przy kształtowaniu terenów zielonych. Waga: 1176 kg. Maksymalna głębokość
kopania: 1820 mm. Minimalna szerokość robocza: 710 mm. Koparki Bobcat zapewniają optymalne
środowisko pracy. Każdy aspekt kabiny cechuje się wygodą oraz łatwością obsługi.

Najważniejsze zalety konstrukcyjne naszej maszyny:

https://sarpol.pl/koparki/22-minikoparka-e10z-bobcat.html


pałąk ochronny składa się do tyłu - nie utrudniając wjazdu do busa
tył maszyny przy obrocie mieści się w obrysie gąsienic
pełnowymiarowe dżojstiki spotykane w większych koparkach

Pragniemy również poinformować, że model E10z jest liderem rynku maszyn tej klasy w Europie.

Dzięki swojej wyjątkowo kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy we wszystkich
miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, gdzie praca większymi koparkami jest niemożliwa.
Mikro koparka E10z o szerokości 710 mm ze składanym dodatkowo pałąkiem ochronnym TOPS
bez problemu wjedzie przez standardowe drzwi do wnętrza pomieszczenia. Koparka E10z
wyposażona jest w system sterowania hydrauliką maszyny za pomocą dżojstików.

  

Dane techniczne  

Typ: Minikoparka
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 1.176,0 kg
Głębokość kopania: 1.820,0 mm
Siła kopiąca [kN]: 8,3 kN
Szerokość całkowita: 710 mm
Wysokość podnoszenia: 2,69 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kubota D722-E4B
Moc silnika - KM: 10,0 KM
Moc silnika - kW: 7,4 kW
Ilość cylindrów: 3
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 3.093,0 mm
Długość całkowita: 2.793,0 mm
Wysokość całkowita: 2.209,0 mm
Max. przepływ oleju: 20 l/min
Max. ciśnienie: 190 bar
Max. prędkość jazdy: 3,1 km/h
Wymiary lemiesza: 710/1.100,0x220 mm
Rozsuwane gąsienice: 710 - 1.100,0 mm
Szerokość gąsienic: 180 mm
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

  

Galeria  
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