
Zagęszczarka jednokierunkowa FP 12/40 HD BOBCAT
Link do produktu 
Symbol BC-FP1240HD - Data wydruku: 25-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

PRACA: Standardowy uchwyt prowadzący tłumi drgania, obniżając siłę oddziałującą na operatora.
Uchwyt można również złożyć lub zdemontować, co jest kluczowe przy pracy w trudno
dostępnych miejscach czy w trakcie transportu. Opatentowany uchwyt prowadzący, który tłumi
drgania, jest wyposażeniem standardowym. Przy zmianie kierunku ruchu czy pracy na stromych
powierzchniach praca zagęszczarką Bobcat FP 12.40 jest zawsze wygodna.

UKŁAD ROBOCZY: Szczelny układ pasowy, dzięki któremu do paska napędowego nie dostaje się
większość zanieczyszczeń, przekłada się to na długą żywotność napędu, dodatkowym atutem jest
wibrator, który wymaga obsługi raz na 5 lat.

KONSTRUKCJA: Zagęszczarka została zabezpieczona z każdej strony solidną obudową chroniącą
silnik, konstrukcja ta jednocześnie ułatwia załadunek maszyny, obudowa pozbawiona jest ostrych
krawędzi dzięki czemu podnoszenie rękoma jest wygodne. Płyta denna wykonana jest z
wytrzymałego żeliwa, które zapewnia dużą prędkość liniową maszyny.

DODATKOWO: FP 12.40 jest bardzo szybką maszyną, jej wydajność wynosi 480 m2 na godzinę.
Wyposażenie dodatkowe obejmuje: specjalną płytę elastomerową, która zakładana jest na
zagęszczarkę bez użycia narzędzi, kółka transportowe oraz zbiornik na wodę ze zraszaczem.

https://sarpol.pl/zageszczarki-jednokierunkowe/220-zageszczarka-jednokierunkowa-fp-1240-hd-bobcat.html


  

Dane techniczne  

Typ: Zagęszczarka wibracyjna
Masa: 69 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX120
Moc silnika - KM: 3,5 KM
Moc silnika - kW: 2,6 kW
Szerokość robocza: 400 mm
Częstotliwość wibracji: 98 Hz
Siła wymuszająca: 12 kN
Rozruch: Ręczny
Prędkość robocza: 20 m/min
Gwarancja: 24 miesiące

  

Galeria  
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