m MASZYNY BUDOWLANE

Zageszczarka jednokierunkowa FP 20.50 HD BOBCAT

Link do produktu
Symbol BC-FP2050HD - Data wydruku: 11-12-2025

Opis produktu

PRACA: Standardowy uchwyt prowadzgcy ttumi drgania, obnizajac site oddziatujgcg na operatora.
Uchwyt mozna réwniez ztozy¢ lub zdemontowad, co jest kluczowe przy pracy w trudno
dostepnych miejscach czy w trakcie transportu. Opatentowany uchwyt prowadzacy, ktéry ttumi
drgania, jest wyposazeniem standardowym. Przy zmianie kierunku ruchu czy pracy na stromych
powierzchniach praca zageszczarkg Bobcat FP 20.50 jest zawsze wygodna.

UKELAD ROBOCZY: Szczelny ukfad pasowy, dzieki ktéremu do paska napedowego nie dostaje sie
wiekszos¢ zanieczyszczenh, przektada sie to na dtugg zywotnos¢ napedu, dodatkowym atutem jest
wibrator, ktéry wymaga obstugi raz na 5 lat.

KONSTRUKCJA: Zageszczarka zostata zabezpieczona z kazdej strony solidng obudowg chronigca
silnik, konstrukcja ta jednoczes$nie utatwia zatadunek maszyny, obudowa pozbawiona jest ostrych
krawedzi dzieki czemu podnoszenie rekoma jest wygodne. Ptyta denna wykonana jest z
wytrzymatego zeliwa, ktére zapewnia duzg predkos¢ liniowa maszyny.

DODATKOWO: FP 20.50 jest bardzo szybka maszyna, jej predkos¢ robocza moze wynosi¢ 27
metréw na minute, dzieki czemu zageszczarka uzyskuje duzg wydajnos¢ pracy. Wyposazenie
dodatkowe obejmuje: specjalng ptyte elastomerowa, ktéra zaktadana jest na zageszczarke bez
uzycia narzedzi, kétka transportowe oraz zbiornik na wode ze zraszaczem.
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Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 88 kg

Sita wymuszajaca: 20 kN
Szerokosc¢ robocza: 500 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX160
Moc silnika - KM: 4,8 KM

Moc silnika - kW: 3,5 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 90 Hz
Rozruch: Reczny

Predkos¢ robocza: 27 m/min
Gwarancja: 24 miesigce

Galeria
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