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Zageszczarka rewersyjna CR3 HD WEBER

Link do produktu
Symbol WB-116148 - Data wydruku: 27-01-2026

Opis produktu

Zageszczarka rewersyjna CR 3 niezastgpiona jest w pracach ogrodowych i na terenach zieleni
oraz w budownictwie drogowym i inzynieryjnym. Nowoczesna maszyna charakteryzuje sie wysoka
jakoscig, wydajnoscig i niezawodnoscig. Waznymi elementami maszyny sg sprzegto samoczynnie
napinajgce pasek klinowy, rama ochronna silnika, uchwyt podnosnikowy i precyzyjna,
hydrauliczna przektadnia kierunku posuwu przéd - tyt. Umieszczenie linki gazu i przewodu
hydraulicznego wewnatrz dyszla sterowania podkreslajg bezpieczefnstwo eksploatacyjne.

Wysoki komfort obstugi, optymalna wydajnos¢ zageszczania i solidna jakos¢: to wymagania
ktérym w petni odpowiadajg zageszczarki gruntu serii CR 3. Minimalne obcigzenie operatora
drganiami przenoszonymi na rece, harmonijne wtasciwosci posuwu i dobra zdolno$¢ pokonywania
wzniesien zapewniajg wysoki komfort obstugi. Duze sity odsrodkowe i bezstopniowe hydrauliczne
przetgczanie kierunku posuwu przéd - tyt, sg podstawg optymalnego zageszczania prawie
wszystkich  materiatdbw stosowanych w ziemnych pracach budowlanych. Uniwersalne
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zastosowanie maszyn, przyktadowo takze do zageszczania kostki brukowej, zapewnia ich czesta
eksploatacje przez firmy wynajmujgce. Dtugotrwate zachowanie wysokiej jakosci przejawia sie w
wielu detalach, jak przyktadowo rama ochronna silnika z dodatkowg ostong, sprzegto samoczynnie
napinajgce pasek klinowy i oczywiscie 24-o0 miesieczny okres gwarancji.

CR 3 to jedna z najlepszych zageszczarek dwukierunkowych w klasie 200 kg na rynku. To
bezawaryjna zageszczarka z ptytg denng wykonang z odlewu, inteligentnym wibratorem
dostosowujacym wysokos¢ skoku oraz predkos¢ posuwu do ubijanego materiatu. 24 miesieczna
gwarancja potwierdzajgca wysoka jakos¢ i catkowitg bezawaryjnosc.

Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 203 kg

Sita wymuszajaca: 35 kN
Szerokosc¢ robocza: 500 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX270,
Moc silnika - KM: 8,6 KM

Moc silnika - kW: 6,3 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 80 Hz
Rozruch: Reczny

Predkos¢ robocza: 20 m/min
Gwarancja: 24 miesigce
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