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Zageszczarka rewersyjna CR 6 HD E WEBER

Link do produktu
Symbol WB-116539 - Data wydruku: 10-12-2025

Opis produktu

CR 6 jest ekonomiczng maszyng o duzej wydajnosci zageszczania. Wszelkie prace zwigzane z
zageszczaniem podioza poczynajgc od klasycznych robét drogowych i ziemnych po uktadanie
kostki brukowej z wykorzystaniem CR 6 stajg sie bezproblemowe. Réwnomierne parametry
posuwu, sprawne dziatanie i niski poziom wibracji na rekojesci zapewniajg wysoki komfort obstugi.

Do wyposazenia CR 6 naleza:

e rekojesc¢ z izolacjg wibracji

dyszel sterowania z regulacjg wysokosci

hydrauliczne przetgczanie kierunku jazdy przéd - tyt

petne zabezpieczenie silnika solidng ramg ochronng i metalowg ostong

tatwy dostep do wszystkich elementéw obstugowych poprzez klape serwisowa
sprzegto samoczynnie napinajgce pasek klinowy

Zageszczarki rewersyjne CR 6 z silnikiem benzynowym Honda wyrézniajg sie skutecznoscia
zageszczania i wysoka efektywnoscig. Dlatego tez poczynajac od klasycznego zageszczania
podtoza w budownictwie drogowym i ziemnym, po nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny
Weber MT sg sprzetem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, réwnomierne dziatanie i niski poziom wibracji na rekojesci
zapewniajg wysoki komfort obstugi. Podnosi go takze sktadany dyszel sterowania, ktérego
wysokos$¢ mozna regulowad w zaleznosci od wzrostu operatora. Petna ostona jednostki napedowej
i stabilna rama chronig silnik zwiekszajac bezpieczenstwo eksploatacyjne. Jednoczesnie tatwy
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dostep do wszystkich miejsc wymagajgcych obstugi zapewnia klapa serwisowa.

Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 386 kg

Sita wymuszajgca: 55 kN
Szerokos¢ robocza: 590 mm
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX390
Moc silnika - KM: 11,9 KM

Moc silnika - kW: 8,7 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 72 Hz
Rozruch: Reczny i elektryczny
Predkos$¢ robocza: 24 m/min
Gwarancja: 24 miesigce

Galeria
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