m MASZYNY BUDOWLANE

Zageszczarka dwukierunkowa APR 22/40 D AMMANN

Link do produktu
Symbol AM-APR2240D - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

Ptyty wibracyjne firmy Ammann o wadze lekkiej i Sredniej umozliwiajg szybkie, skuteczne i
ekonomiczne wykonanie prac zageszczajgcych. Wszystkie modele wyrézniajg sie prostym
wykonaniem, duzg zwrotnoscig, ktdéra uzyskuje sie dzieki bezstopniowemu hydraulicznemu
poruszaniu sie maszyny w przéd i w tyt. Mocne silniki Diesel i silniki benzynowe to dodatkowe
atuty tych maszyn.

APR 22/40 lekka waga, szerokos¢ robocza 40 cm i szybki posuw 22 m/min. Nadaje sie szczegdlnie
do zageszczania waskich wykopdéw pod kabel i matych powierzchni - konstrukcja bardzo poreczna
i zwarta (nieznacznie powyzej 100 kg wagi z benzynowym silnikiem Honda).

Modele APR 22/40, opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w kétka transportowe, zamontowane na
state do urzadzenia - tatwe do obstugi i niemozliwe do zgubienia. W wyposazeniu dodatkowym
dostepna jest réwniez ptyta elastomerowa.

Dane techniczne

Masa: 118 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Hatz 1B20



https://sarpol.pl/zageszczarki-dwukierunkowe/252-zageszczarka-dwukierunkowa-apr-2240-d-ammann.html
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Moc silnika - KM: 4,2 KM

Moc silnika - kW: 3,1 kW

Szerokosc¢ robocza: 400 mm

Czestotliwos¢ wibracji: 98 Hz

Sita wymuszajgca: 23 kN

Rozruch: Reczny

Predkos¢ robocza: 22 m/min

Gwarancja: 36 miesiecy

Galeria
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