
Zagęszczarka dwukierunkowa APR 40/60 HD AMMANN
Link do produktu 
Symbol AM-APR4060HD - Data wydruku: 26-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

APR 40/60 to uniwersalna zagęszczarka dwukierunkowa z silnikiem benzynowym Honda. Waga
maszyny to około 300 kg i ostatecznie uzależniona jest od zastosowanego silnika oraz
wyposażenia dodatkowego, siła wymuszająca 42 kN pozwala na pracę w najcięższym gruncie.
Maszyna może być stosowana przy zagęszczaniu prawie każdego rodzaju gruntu, a także
nawierzchni brukowej i kamienistej o grubości ok. 10 cm. Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie
umożliwiające zmianę kierunku pracy w znacznym stopniu ułatwia użytkowanie maszyny, 

APR 40/60 posiada płytę roboczą wykonaną z odlewu o szerokości 60 cm. Użytkowanie
zagęszczarki jest ułatwione dzięki możliwości ustawienia prędkości obrotowej silnika na dyszlu
sterowniczym, a także dzięki dostępnemu w wyposażeniu dodatkowym rozruchowi elektrycznemu
silnika. W ramach wyposażenia dodatkowego można zastosować płytę elastomerową
umożliwiającą powierzchniowe zagęszczanie kostki brukowej i kamiennej. 

  

Dane techniczne  

Typ: Zagęszczarka wibracyjna
Masa: 263 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

https://sarpol.pl/zageszczarki-dwukierunkowe/257-zageszczarka-dwukierunkowa-apr-4060-hd-ammann.html


Model silnika: Honda GX270
Moc silnika - KM: 8,0 KM
Moc silnika - kW: 6,3 kW
Szerokość robocza: 600 mm
Częstotliwość wibracji: 85 Hz
Siła wymuszająca: 42 kN
Rozruch: Ręczny
Prędkość robocza: 29 m/min
Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

  

Galeria  
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