m MASZYNY BUDOWLANE

Zageszczarka dwukierunkowa APR 40/60 D AMMANN

Link do produktu
Symbol AM-APR4060D - Data wydruku: 27-01-2026

Opis produktu

APR 40/60 to uniwersalna zageszczarka dwukierunkowa. Waga maszyny to okoto 300 kg i
ostatecznie uzalezniona jest od zastosowanego silnika oraz wyposazenia dodatkowego, sita
wymuszajgca 42 kN pozwala na prace w najciezszym gruncie. Maszyna moze by¢ stosowana przy
zageszczaniu prawie kazdego rodzaju gruntu, a takze nawierzchni brukowej i kamienistej o
grubosci ok. 10 cm. Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie umozliwiajgce zmiane kierunku pracy
w znacznym stopniu utatwia uzytkowanie maszyny,

APR 40/60 posiada ptyte robocza wykonang z odlewu o szerokosci 60 cm. Uzytkowanie
zageszczarki jest utatwione dzieki mozliwosci ustawienia predkosci obrotowej silnika na dyszlu
sterowniczym, a takze dzieki dostepnemu w wyposazeniu dodatkowym rozruchowi elektrycznemu
silnika. W ramach wyposazenia dodatkowego mozna zastosowal ptyte elastomerowa
umozliwiajgcg powierzchniowe zageszczanie kostki brukowej i kamiennej.

Dane techniczne

Typ: Zageszczarka wibracyjna
Masa: 272 kg
Sita wymuszajgca: 42 kN



https://sarpol.pl/zageszczarki-dwukierunkowe/258-zageszczarka-dwukierunkowa-apr-4060-d-ammann.html
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Szerokos¢ robocza: 600 mm
Typ silnika: Diesel

Model silnika: Hatz 1B30

Moc silnika - KM: 6,0 KM

Moc silnika - kW: 4,5 kW
Czestotliwos¢ wibracji: 85 Hz
Rozruch: Reczny

Predkos¢ robocza: 25 m/min
Gwarancja: 12 lub 36 miesiecy

Galeria
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