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Opis produktu  

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Minikoparka E35z to koparka z tyłem nie wychodzącym poza obrys gąsienic.

Pływający lemiesz spycharki o szerokości 1750mm
Gąsienice gumowe 300 mm
Automatyczny system trybu jałowego - ekonomizer
Automatyczna zmiana biegu jazdy
Pomocniczy układ hydrauliczny z szybkozłączkami
Możliwość wyboru przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym
Oświetlenie kabiny
Instalacja do zamontowania docisku hydrualicznego
Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa
Schowek zamykany na klucz
Instalacja do zamontowania radia / MP3
Zwijany pas bezpieczeństwa
Komfortowy fotel z amortyzacją i wysokim oparciem
Dwa zakresy prędkości jazdy

Minikoparka E35z to doskonałe parametry hydrauliczne w połączeniu z kompaktową budową.
Łatwo zdejmowane osłony boczne dla łatwiejszego dostępu do elementów hydraulicznych.
Przestronna kabina gwarantuje wygodę pracy operatora, a nowa konstrukcja silnika, układu
chłodzenia i układu hydraulicznego przekłada się na niski poziom hałasu.

https://sarpol.pl/koparki/27-minikoparka-e35z-bobcat.html


  

Dane techniczne  

Typ: Minikoparka
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 3.550,0 kg
Masa maszyny bez kabiny: 3.432,0 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kubota D1703-M-01-E4B-BC-2
Moc silnika - KM: 24,0 KM
Moc silnika - kW: 18,2 kW
Ilość cylindrów: 3
Wysokość podnoszenia: 3.618,0 mm
Głębokość kopania: 3.417,0 mm
Siła kopiąca [kN]: 30,99 kN
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 5.520,0 mm
Długość całkowita: 4.820,0 mm
Wysokość całkowita: 2.460,0 mm
Szerokość całkowita: 1.750,0 mm
Max. przepływ oleju: 101,2 l/min
Max. ciśnienie: 206 bar
Max. prędkość jazdy: 4,7 km/h
Wymiary lemiesza: 1.750,0x353 mm
Szerokość gąsienic: 300 mm
Gwarancja: 36 miesięcy (z limitem 2000 mtg)

  

Galeria  
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