
Zagęszczarka dwukierunkowa APH 85/95 DE AMMANN
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Opis produktu  

Hydrostatyczna dwukierunkowa zagęszczarka płytowa w technologia 3W.

APH 85/95 DE - zaprojektowana w taki sposób, aby korzystać z dziedzictwa maszyn trójwałowych
zagęszczarka o dużej wadze do intensywnej eksploatacji umożliwiają skuteczne i ekonomiczne
wykonanie prac zagęszczających.

Pracuje na zasadzie pełnej hydrauliki: zarówno napęd wałów wibratora jak też kierowanie
urządzeniem odbywa się hydraulicznie. Dlatego jest ona nadzwyczaj zwrotna, poręczna i łatwa w
obsłudze.

Opcjonalnie mogą być wyposażone w miernik zagęszczenia ACE Econ oraz poszerzenia
2x15cm.Wykorzystywane wszędzie tam gdzie precyzja prowadzenia jest konieczna, a maszyna
musi być wielozadaniowa. Dzięki technologii 3W zagęszczarki są jeszcze bardziej wydajne, łatwiej
pokonują wzniesienia i lepiej radzą sobie w gruntach spoistych.

  

Dane techniczne  

Masa: 760 kg
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kubota D902
Moc silnika - KM: 18,0 KM
Szerokość robocza: 650 mm
Siła wymuszająca: 85 kN

https://sarpol.pl/zageszczarki-dwukierunkowe/272-zageszczarka-dwukierunkowa-aph-8595-de-ammann.html


Rozruch: Ręczny i elektryczny
Gwarancja: 36 miesięcy

  

Galeria  
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