
Zagęszczarka dwukierunkowa ZGS 30 (GX390) PROJECT
Link do produktu 
Symbol PRO-ZGS30-GX390 - Data wydruku: 28-10-2025

  
  
  
  
  
  

  

Opis produktu  

Zagęszczarka PROJECT ZGS 30 świetnie się sprawdza przy zagęszczaniu poboczy dróg, nasypów
kolejowych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki wskaźnik zagęszczania. Jednocześnie
maszyna doskonale sprawdza się przy zagęszczaniu podbudowy brukowej oraz zagęszczaniu
powierzchniowym ułożonej kostki brukowej przy zastosowaniu płyty elastomerowej.

Istnieje możliwość zamówienia modelu ze sterowaniem hydraulicznym. Płyta denna jest
odlewana, podobnie jak elementy korpusu wibratora. Konstrukcje wnętrza wibratora wykonano w
oparciu o wcześniej sprawdzone rozwiązania. 

  

Dane techniczne  

Typ: Zagęszczarka wibracyjna
Masa: 241 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX390
Moc silnika - KM: 9,4 KM

https://sarpol.pl/zageszczarki-dwukierunkowe/279-zageszczarka-dwukierunkowa-zgs-30-gx390-project.html


Moc silnika - kW: 7,0 kW
Szerokość robocza: 700 mm
Częstotliwość wibracji: 70 Hz
Siła wymuszająca: 30 kN
Rozruch: Ręczny
Prędkość robocza: 18 m/min
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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