
Przecinarka akumulatorowa K535i HUSQVARNA
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Opis produktu  

Husqvarna K 535i to lekka napędzana akumulatorem przecinarka o łatwej obsłudze i niskich
wibracjach. Doskonały stosunek mocy do masy czyni ją doskonałym uzupełnieniem przy lekkich
pracach remontowych. Idealna do betonowych, granitowych płyt w ogrodzie, przy pracy z
dachówką, do cięcia na sucho i mokro. Napędzana bateriami BLi 200/300. Zunifikowany system
akumulatorów - można łatwo przenosić akumulator z jednego produktu do drugiego bez
przerywania pracy. Lepsza manewrowość, niewielkie gabaryty i niska masa ułatwiają
podnoszenie, kontrolę i obsługę podczas pracy, co w połączeniu z wyjątkowo niskim poziomem
drgań sprawia, że jest to idealna maszyna do lżejszych prac w betonie. 

Intuicyjna lokalizacja akumulatora umieszczenie akumulatora z boku maszyny zapewnia
maksymalne chłodzenie i ochronę przed pyłem oraz zawiesinami. Intuicyjne przyciski sterowania
zostały zaprojektowane w celu szybkiej obsługi i obsługuje funkcję SavETM maksymalnie
wydłużającą czas pracy. Zaawansowany, bezszczotkowy silnik opracowany przez firmę Husqvarna
jest o 25% wydajniejszy niż zwykły silnik szczotkowy, co oznacza wysoki i stały moment obrotowy.
Tarcza umieszczona w centralnej części maszyny zapewnia większą stabilność i kontrolę.
Elektryczny hamulec tarczy aby zwiększyć bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, tarcza
zatrzymuje się od pełnych obrotów do zera w 3,1 s.

K 535i pozwala na wykonanie cięć 164 dachówek lub 244 płyt chodnikowych na jednym cyklu
baterii! (informacja udostępniona przez producenta).

Cena obejmuje jedną tracze diamentowe Tacti Cut 230.

Cena nie obejmuje baterii i ładowarki.

  

Dane techniczne  

Producent: Husqvarna
Typ: Przecinarka akumulatorowa ręczna

https://sarpol.pl/przecinarki-reczne/343-przecinarka-akumulatorowa-k535i-husqvarna.html


Masa: 3,5 kg
Typ silnika: Elektryczny
Prędkość obrotowa tarczy: 5.940,0 obr/min
Rozruch: Elektryczny
Napięcie znamionowe: 36V-1-50Hz
Max. średnica tarczy: 230 mm
Otwór mocujący: 22,2 mm
Głębokość cięcia [mm]: 76
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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