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Przecinarka spalinowa K970 16" HUSQVARNA

Link do produktu
Symbol HQ-967348101 - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

Nowa wersja uniwersalnej przecinarki, umozliwiajgca gtebokie ciecie do 145 mm. Bardzo wydajna
i prosta w uzyciu dzieki duzej mocy, matemu ciezarowi i dobremu wywazeniu. tatwe
uruchamianie i ergonomiczna konstrukcja. Przecinarke Husqvarna K 970 charakteryzuje
wyjatkowy stosunek ciezaru do mocy. Maszyna wyposazona jest w Active Air Filtration™ nowej
generacji, jeden z najbardziej skutecznych na rynku systeméw odsrodkowego oczyszczania
powietrza, umozliwiajacy prace nawet przez rok bez koniecznosci wymiany filtra, oraz w
SmartCarb, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra. Posiada ona takze bardzo
wydajny ukfad ttumienia drganh.

K 970 posiada silnik X-Torg, ograniczajgcy emisje zanieczyszczeh nawet o 75% i zmniejszajacy
zuzycie paliwa 0 20% oraz DuraStarter™ — uszczelniony rozrusznik, zwiekszajgcy jej trwatosc i
niezawodnos$¢. Air Purge i zawér dekompresyjny bardzo utatwiajg uruchamianie. Przecinarka
posiada nowy, ergonomiczny tylny uchwyt dobrze dopasowany do sylwetki operatora, z tatwymi w
obstudze przyciskami. K 970 nadaje sie doskonale do bardziej intensywnego ciecia betonu i
kamienia podczas remontéw, prac przy budowie i przebudowie. Swietnie sprawdza sie réwniez
przy wykonywaniu i dopasowywaniu otworéw na drzwi czy okna, a takze podczas ciecia rur,
asfaltu i metalu.

Wszystkie przecinarki Husgvarny K 970 wyposazone sg w nhowy, wytrzymaty zestaw do ciecia na
mokro o niskim zuzyciu wody. Dwustronne ramie tngce oraz uszczelniona obudowa
zabezpieczajgca pasek przed pytem itp., zwiekszajgc jego trwatos¢. Hermetyczna obudowa paska
napedowego redukuje jego poslizg i zuzycie.
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Nasz system ttumienia drgan redukuje drgania uchwytéw, by maszyny mozna byto uzytkowad
wygodnie i przez dtuzszy czas. Oddalone od siebie uchwyty umozliwiajg przyjecie wygodnej
pozycji podczas pracy i ograniczajg zbedny wysitek. Uchwyty i korpus maszyny sg skonstruowane
w sposéb umozliwiajgcy uzytkownikowi trzymanie maszyny blisko ciata, co utatwia obstuge i
kontrole nad maszyna.

DEX, nowy system eliminacji pytu, umozliwia czystsze ciecie przy mniejszym zuzyciu wody i
zmniejszonej produkcji scieru. Nowy Active Air Filtration™ jest obecnie na rynku jednym z
najbardziej efektywnych systemdw oczyszczania powietrza, umozliwiajgcym prace (na sucho) bez
koniecznosci serwisowania filtrow nawet przez rok.

Silnik z technologig X-Torg wytwarza o 75 % mniej zanieczyszczenh, zuzywa o 20 % mniej paliwa, a
przy tym ma wiekszg moc. DuraStarter™, uszczelniony rozrusznik z wytrzymatg linkg, zmniejsza
ryzyko przestojéw i zapewnia wiekszg niezawodnosc i trwatos¢ maszyny.

SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra, pozwala zachowa¢ duzg
MocC i zmniejsza zuzycie paliwa. tatwy rozruch z pompka paliwa i zaworem dekompresyjnym.
Wielorowkowy pasek klinowy zapewnia lepsze przenoszenie mocy, nie wymaga tak czestego
napinania i jest znacznie trwalszy. Wydajny uktad ttumienia drgah utrzymuje poziom drgan
ponizej 5 m / s?, zapewniajgc wiekszy komfort pracy. Wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku
pomaga unikac niepotrzebnych przestojow.

Dane techniczne

Producent: Husgvarna

Typ: Przecinarka spalinowa reczna
Masa: 11,9 kg

Typ silnika: Benzynowy (2-suw)
Model silnika: Husgqvarna-Dwusuw
Moc silnika - KM: 6,4 KM

Moc silnika - kW: 4,8 kW

Rozruch: Reczny

Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa
Max. Srednica tarczy: 400 mm
Otwor mocujgcy: 25,4 mm
Gtebokos¢ ciecia [mm]: 145
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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