
Przecinarka elektryczna K4000 14" HUSQVARNA
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Opis produktu  

Nowa elektryczna przecinarka ręczna Husqvarna K4000 to mocna i wszechstronna przecinarka.
Dzięki niej wykonywać można lżejsze prace w pomieszczeniach, ograniczając ilość pyłu i ścieru do
minimum. Użycie zestawu do cięcia na mokro ze specjalnie zaprojektowanymi dyszami, w
połączeniu z podwójną izolacją wirnika i wyłącznikiem różnicowo-prądowym, pozwala wykorzystać
zalety przecinarki elektrycznej w połączeniu ze skuteczną eliminacją pylenia.

Electronic Softstart(tm) zapewnia lepszą kontrolę nad maszyną podczas jej uruchamiania i
zapewnia rozruch maszyny przy wykorzystaniu zwykłych bezpieczników zwłocznych. Nowe
szczotki węglowe, które chronią kolektor przed nieprzewidzianymi zmianami wirnika.
Jednoczęściowa pokrywa inspekcyjna umożliwia łatwiejszą kontrolę stanu maszyny i zwiększa
łatwość serwisowania. Elgard(tm) zaawansowana elektroniczna ochrona przed przeciążeniem -
poprzez zmianę obrotów ostrzega przed osiągnięciem stanu przeciążenia. Wbudowany regulator
kontroluje ilość wody, dbając o jej stały przepływ do tarczy. Ponadto zapewnia ilość wody
wystarczającą do zapobiegania pyleniu, bez gromadzenia nadmiaru na materiale.

Ta elektryczna uniwersalna przecinarka minimalizuje ilość niezbędnej wody podczas cięcia. W
przeciwieństwie do innych elektrycznych przecinarek, tarcza tnąca obraca się do przodu,
docinając materiał w sposób efektywny przy minimalnym wysiłku operatora. K 4000 można łatwo
przystosować do cięcia na sucho za pomocą przystawki Vac, co minimalizuje powstawanie pyłu.

Cena nie obejmuje narzędzia tnącego (tarczy diamentowej).

  

Dane techniczne  

Producent: Husqvarna
Typ: Przecinarka elektryczna ręczna
Masa: 7,7 kg
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

https://sarpol.pl/przecinarki-reczne/371-przecinarka-elektryczna-k4000-14-husqvarna.html


Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 2,7 kW
Rozruch: Elektryczny
Max. średnica tarczy: 350 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia: 127 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

  

Galeria  
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