m MASZYNY BUDOWLANE

Przecinarka elektryczna K4000 14" HUSQVARNA

Link do produktu
Symbol HQ-967079801 - Data wydruku: 27-01-2026

Opis produktu

Nowa elektryczna przecinarka reczna Husqgvarna K4000 to mocna i wszechstronna przecinarka.
Dzieki niej wykonywac¢ mozna lzejsze prace w pomieszczeniach, ograniczajac ilos¢ pytu i scieru do
minimum. Uzycie zestawu do ciecia na mokro ze specjalnie zaprojektowanymi dyszami, w
potaczeniu z podwojng izolacjg wirnika i wytgcznikiem réznicowo-pragdowym, pozwala wykorzystac
zalety przecinarki elektrycznej w potaczeniu ze skuteczng eliminacjg pylenia.

Electronic Softstart(tm) zapewnia lepsza kontrole nad maszyng podczas jej uruchamiania i
zapewnia rozruch maszyny przy wykorzystaniu zwyktych bezpiecznikéw zwtocznych. Nowe
szczotki weglowe, ktdére chronig kolektor przed nieprzewidzianymi zmianami wirnika.
JednoczesSciowa pokrywa inspekcyjna umozliwia tatwiejszg kontrole stanu maszyny i zwieksza
tatwos¢ serwisowania. Elgard(tm) zaawansowana elektroniczna ochrona przed przecigzeniem -
poprzez zmiane obrotéw ostrzega przed osiggnieciem stanu przecigzenia. Wbudowany regulator
kontroluje ilos¢ wody, dbajac o jej staty przeptyw do tarczy. Ponadto zapewnia ilos¢ wody
wystarczajgca do zapobiegania pyleniu, bez gromadzenia nadmiaru na materiale.

Ta elektryczna uniwersalna przecinarka minimalizuje ilos¢ niezbednej wody podczas ciecia. W
przeciwienstwie do innych elektrycznych przecinarek, tarcza tngca obraca sie do przodu,
docinajgc materiat w sposéb efektywny przy minimalnym wysitku operatora. K 4000 mozna tatwo
przystosowac do ciecia na sucho za pomocg przystawki Vac, co minimalizuje powstawanie pytu.

Cena nie obejmuje narzedzia tnagcego (tarczy diamentowej).

Dane techniczne

Producent: Husgvarna

Typ: Przecinarka elektryczna reczna
Masa: 7,7 kg

Napiecie znamionowe: 230V-1-50 Hz
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Typ silnika: Elektryczny

Moc silnika - kW: 2,7 kW
Rozruch: Elektryczny

Max. srednica tarczy: 350 mm
Otwor mocujacy: 25,4 mm
Gtebokos¢ ciecia [mm]: 127
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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