m MASZYNY BUDOWLANE

Przecinarka hydrauliczna HRS400 HYCON

Link do produktu
Symbol HC-3030650 - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

Hydrauliczna pita pierscieniowa HYCON umozliwia ciecia na gtebokos¢ 300 mm. Wszystkie czesci
robocze pracujg w kapieli olejowej - bez przestojéw i serwisowania.

Pita pierscieniowa HYCON HRS400 posiada unikalng konstrukcje i najnowoczesniejszy mechanizm
napedowy, ktéry zapewnia wiele godzin uzytkowania i trwate czesci eksploatacyjne, ktére
zapewnig niski koszt uzytkowania. Przecinarka pierscieniowa to doskonata alternatywa dla
tradycyjnych przecinarek wykorzystujgcych klasyczne tarcze diamentowe o srednicy 350, 400 lub
450 mm. Maszyna z napedem pierscieniowym umozliwia ciecie na gtebokos¢ 300 mm tym samym
umozliwiajgc podwojenie uzyskanej gtebokosci w poréwnaniu do maszyn tarczowych. Przecinarka
zapewnia najwyzszy standard bezpieczehstwa dzieki wbudowanemu systemowi ASCO
(automatyczny wytacznik bezpieczenstwa). Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonatym
stosunku mocy do ciezaru.

Zastosowanie:

Ciecie betonu, cegty, kamienia itp. Réwniez ze zbrojeniem na gtebokos¢ 300 mm
Wycinanie otwordéw na drzwi i okna, ciecie rur itp.

Praca pod woda

ASCO System bezpieczenstwa

Dtuga zywotnosc¢ - wszystkie czesci pracuja w oleju

Ergonomiczna konstrukcja - komfort operatora

tatwa zmiana narzedzia tngcego

Niskie wibracje i waga

*Przecinarka nie posiada narzedzia tnacego.



https://sarpol.pl/przecinarki-reczne/385-przecinarka-hydrauliczna-hrs400-hycon.html

Dane techniczne

m MASZYNY BUDOWLANE
Producent: Hycon

Typ: Przecinarka hydrauliczna reczna
Masa: 11 kg

Typ silnika: Hydrauliczny

Max. przeptyw oleju: 30-40 I/min
Max. ciSnienie: 172 bar

Predkos$¢ obrotowa tarczy: 1.750,0-2.350,0 obr/min
Cisnienie: 160 bar

Max. Srednica tarczy: 400 mm
Gtebokos¢ ciecia [mm]: 300

Poziom wibracji: 2,5 m/s2
Gwarancja: 12 miesiecy

Galeria
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