m MASZYNY BUDOWLANE

tadowarka przegubowa L28 BOBCAT

Link do produktu
Symbol BC-L28 - Data wydruku: 27-07-2025

Opis produktu

W L28 znajdziesz wysokiej jakosci materiaty i solidng konstrukcje. Odnosi sie to tak samo jak do
sprawdzonych na catym Swiecie tadowarek o sterowaniu burtowym. Mozesz $Smiato zaufac
trwatosci naszego nowego sprzetu, zbudowanego z tych samych niezawodnych komponentéw jak
inne maszyny Bobcat.

Przy solidnej konstrukcji maszyna jest lekka, utatwia to bezproblemowy transport na przyczepie
za zwyktym samochodem. Dzieki temu pozostajesz mobilny i rozwijasz swéj biznes.

Gwarancja wynosi 36 miesiecy z limitem 2000 mtg lecz istnieje mozliwos¢ dokupienia
przedtuzenia standardowej gwarancji wedtug réznych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Dodatkowym atutem jest zwiekszony zasieg roboczy dzieki teleskopowo wysuwanemu ramieniu.
Wyposazenie standardowe obejmuje :

¢ Linia hydrauliczna na ramieniu

¢ Teleskopowy wysuw ramienia

e Bobcat IQ - telematyka

e Pozycjonowanie tyzki

e Chwytacz iskier

e Alarm cofania

 Swiatta robocze

e System trakcji : szybki lub do jazdy po trawie
e Kota 23 x 10,5-12



https://sarpol.pl/ladowarki-przegubowe/41-ladowarka-przegubowa-l28-bobcat.html

m MASZYNY BUDOWLANE

Dane techniczne

Typ: tadowarka przegubowa

Rodzaj podwozia: Kotowe (pneumatyczne)
Uktad napedowy: Hydrostatyczny 4x4
Masa: 1.903,0 kg

Obcigzenie przewracajgce: 1.392,0 kg
Pojemnos¢ tyzki standardowej: 0,25 m3
Typ silnika: Diesel

Model silnika: Kubota D1305-E4B-BCZ-1
Moc silnika - KM: 25,0 KM

Moc silnika - kW: 18,2 kW

llos¢ cylindréw: 3

Wysokos¢ podnoszenia: 3.110,0 mm
UdZzwig maksymalny: 1.116,0 kg

Max. udZzwig statyczny przy skrecie: 759 kg
Dtugos¢ catkowita: 2.136,0 mm
Wysokos¢ catkowita: 1.984,0 mm
Szerokos¢ catkowita: 1.270,0 mm
Przeswit: 196 mm

Rozstaw osi: 1.200,0 mm

Max. przeptyw oleju: 45,80 I/min

Opony: 23x10,5-12

Gwarancja: 36 miesiecy (z limitem 2000 mtg)

Galeria
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