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Opis produktu  

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia
przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Bez względu na to, jak ekstremalne są twoje warunki pracy, kompaktowa ładowarka gąsienicowa
Bobcat T66 z pionowym podnoszeniem pozwala robić więcej we wszystkich rodzajach zastosowań
i działa tam, gdzie inne urządzenia nie mogą. Model T66, nazywany również skid-steer z
gąsienicami, zawiera przeprojektowany silnik rzędowy Bobcat i układ napędu bezpośredniego,
ramiona podnoszące o konstrukcji ze staliwa i ulepszoną wydajność chłodzenia. 

Ta ładowarka o mocy 74 KM oferuje udźwig roboczy 1086 kg oraz zapewnia potężną hydraulikę i
siły odspajania, krótkie czasy cykli i zwiększone możliwości podnoszenia. Przestronniejsza
konstrukcja kabiny zapewnia szczelne i hermetyczne środowisko wraz z dostępnym
podgrzewanym fotelem z pneumatyczną regulacją, przezroczystą obudową boczną,
automatycznym ogrzewaniem i klimatyzacją oraz innowacyjnym wyświetlaczem z informacjami o
maszynie i danymi dotyczącymi wydajności. Połącz to z doskonałym podwoziem z zawieszeniem
skrętnym z 5 linkami, aby zapewnić operatorowi niezrównane wrażenia i podnieść wydajność
podczas długich godzin pracy.

Wyposażenie standardowe :

Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
Regulowany fotel z amortyzacją
Alarm cofania
Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
Przednie i tylne światła robocze LED

https://sarpol.pl/miniladowarki-gasieniocwe/43-miniladowarka-gasienicowa-t66-bobcat.html


Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Tłumik z chwytaczem iskier
Dwubiegowy napęd jazdy
IQ maszyny (telematyka)

  

Dane techniczne  

Typ: Miniładowarka gąsienicowa
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 4.296,0 kg
Obciążenie przewracające: 3.175,0 kg
Pojemność łyżki standardowej: 0,63 m³
Wysokość podnoszenia: 3,05 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D24
Moc silnika - kW: 54,5 kW
Ilość cylindrów: 4
Wysokość wysypu: 2.396,0 mm
Długość całkowita: 3.427,0 mm
Wysokość całkowita: 2.044,0 mm
Max. przepływ oleju: 101,8 l/min
Max. ciśnienie: 245 bar
Max. prędkość jazdy: 16,4 km/h
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

  

Galeria  
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