
Przecinarka jezdna SM 57-2 HD WEBER
Link do produktu 
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Opis produktu  

SM-57 jest profesjonalnym rozwiązaniem dla prac, które dotychczas musieliście Państwo
wykonywać za pomocą przecinarek ręcznych. Maszyna przecina podłoże do głębokości 120 mm.
Solidna konstrukcja i wysoka moc silnika zapewniają szybką, a przez to ekonomiczną pracę.
Ponadto SM-57 posiada w wykonaniu seryjnym wiele praktycznych detali. 

Kompaktowe i trwałe przecinarki SM 57-2 są idealnym partnerem do wykonywania całodziennych
prac przy przecinaniu nawierzchni. Dzięki dużej mocy silnika umożliwiają cięcie do głębokości 120
mm i zapewniają szybki, a przez to ekonomiczny postęp prac.

Wyposażenie maszyny: 

Skala głębokości cięcia
Zbiornik na wodę – 8 l.
Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody
Szybkie przestawianie za pomocą podnóżka
Zraszacz wody
Możliwość przenoszenia za pomocą rękojeści sterującej lub uchwytów

  

https://sarpol.pl/przecinarki-jezdne/430-przecinarka-jezdna-sm-57-2-hd-weber.html


Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 70 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX270
Moc silnika - KM: 8,2 KM
Moc silnika - kW: 6,0 kW
Pojemność zbiornika na wodę: 8 L
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Max. średnica tarczy: 350 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia [mm]: 120
Prędkość obrotowa: 3.150,0 obr/min
Gwarancja: 24 miesiące

  

Galeria  
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