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Opis produktu  

SM 82 to przecinarka o wysokiej wydajności umożliwiająca cięcie na głębokość do 190 mm.
Odpowiednio uniwersalne są także możliwości jej zastosowań. W codziennym użytkowaniu
sprawdza się solidna konstrukcja i jej detale, do których zalicza się m.in. wał wyrównawczy
silnika. Eliminując drgania, zapewnia on spokojny posuw i mniejsze zużycie tarczy. Ustawianie
głębokości cięcia poprzez ramię uchylne pozwala silnikowi pozostawać zawsze w pozycji
poziomej, dzięki czemu jest on optymalnie smarowany. Stały środek ciężkości zwiększa nacisk na
tarczę tnącą zapewniając spokojny posuw do przodu, co ma wpływ na mniejsze zużycie tarczy.

Dodatkowo SM 82 posiada szereg praktycznych detali użytkowych:

Wskaźnik głębokości cięcia
Zbiornik na wodę
Przyłącze do zewnętrznego źródła wody
Osłonę tarczy ochraniaczem
Hamulec postojowy
Ustawiane głębokości cięcia obrotową przekładnią

Koncepcję maszyny SM 82-3 podkreślają benzynowy silnik o dużej mocy. Solidna konstrukcja, do
której zalicza się wał wyrównawczy silnika, jest idealna dla jej uniwersalnego i ekonomicznego
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zastosowania. Spokojny posuw i zminimalizowane drgania zapewniają długie korzystanie z tarczy
tnącej. Charakterystyczne jest ramię do ustawiania głębokości cięcia. Pozostawanie silnika w
pozycji poziomej gwarantuje jego optymalne smarowanie. Stałe położenie środka ciężkości
zwiększa docisk tarczy tnącej co skutkuje spokojnym posuwem i wolniejszym jej zużyciem.

  

Dane techniczne  

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa
Masa: 131 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX390
Moc silnika - KM: 11,9 KM
Moc silnika - kW: 8,7 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Max. średnica tarczy: 500 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia [mm]: 190
Prędkość obrotowa: 1.910,0 obr/min
Gwarancja: 24 miesiące

  

Galeria  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SAR-POL Sp.z o.o. | 60-105 Poznań, ul. Klinkierowa 3 | sarpol@sarpol.pl | www.sarpol.pl 

http://www.tcpdf.org

